
SCIO 724 840
Centralitzador E/S

Descripció

  Centralitzador d´impulsos amb 4 entrades digitals optoacoblades i 4 sortides de relé. Les entrades
digitals estan associades a quatre registres de memòria per al comptatge de polsos.

  Centralitzador d´impulsos amb 4 entrades digitals optoacoblades i 4 sortides de relé. Les entrades
digitals estan associades a quatre registres de memòria per al comptatge de polsos.

Prestacions destacades

  - Ideal per a aplicacions de lectura de comptadors d´aigua o gas i control remot
- Entrades digitals per a comptatge de polsos o per a detecció de contacte obert/tancat
- Comunicacions RS-485 Modbus RTU per permetre la telegestió remota

  - Ideal per a aplicacions de lectura de comptadors d´aigua o gas i control remot
- Entrades digitals per a comptatge de polsos o per a detecció de contacte obert/tancat
- Comunicacions RS-485 Modbus RTU per permetre la telegestió remota

Dades elèctriques

Alimentació 18 .. 30 VCCAlimentació 18 .. 30 VCC
Consum màxim 2 WConsum màxim 2 W

Condicions ambientals

Temperatura -10 .. +80 ºCTemperatura -10 .. +80 ºC
Humitat 5% .. 80%Humitat 5% .. 80%

Altitud màxima de treball 2000 mAltitud màxima de treball 2000 m

Dades mecàniques

Material envoltant UL 91 V0Material envoltant UL 91 V0
Grau de protecció IP20Grau de protecció IP20

Dimensions 91,5 x 52,5 x 66 mmDimensions 91,5 x 52,5 x 66 mm
Pes 150 gPes 150 g

Muntatge Carril DINMuntatge Carril DIN

Interfície sèrie

Tipus RS-485 tres fils (A+/S GND/ B-) (RX/GND/TX)Tipus RS-485 tres fils (A+/S GND/ B-) (RX/GND/TX)
Velocitat de transmissió 9600 / 19200 bps configurableVelocitat de transmissió 9600 / 19200 bps configurable

Bits de dades 8Bits de dades 8
Paritat Parell o sense paritat confiugrableParitat Parell o sense paritat confiugrable

Bit de stop 1Bit de stop 1

Característiques i seguretat elèctrica

Seguretat elèctrica CAT II 300 V segons EN 61010Seguretat elèctrica CAT II 300 V segons EN 61010
Protecció al xoc elèctric Doble aïllament classe IIProtecció al xoc elèctric Doble aïllament classe II

Característiques entrades digitals

Tipus Lliure de tensió optoaïllada (contacte sec) + NPN/PNPTipus Lliure de tensió optoaïllada (contacte sec) + NPN/PNP
Tensió 18 .. 30 VCCTensió 18 .. 30 VCC

Corrent màxim d´activació 50mACorrent màxim d´activació 50mA
Màxima freqüència de comptatge 1 kHzMàxima freqüència de comptatge 1 kHz

Valor màxim de comptatge 4.294.967.295 impulsosValor màxim de comptatge 4.294.967.295 impulsos
Retard detecció Configurable de 0 a 3276ms (5ms per defecte)Retard detecció Configurable de 0 a 3276ms (5ms per defecte)

Característiques sortides digitals

Tipus Relé SPSTTipus Relé SPST
Tensió nominal 250 VCATensió nominal 250 VCA

Endurància elèctrica 3·10^4 operacionsEndurància elèctrica 3·10^4 operacions
Corrent nominalCorrent nominal

Amb càrrega resistiva 6A 250VCA / 30VCCAmb càrrega resistiva 6A 250VCA / 30VCC
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Normatives

  EN-61010-1  EN-61010-1

Instal·lació

  La instal·lació de l´equip es realitza sobre el carril DIN, quedant totes les connexions a l´interior d´un
quadre elèctric.

  La instal·lació de l´equip es realitza sobre el carril DIN, quedant totes les connexions a l´interior d´un
quadre elèctric.
L´equip s´ha de connectar a un circuit d´alimentació protegit amb fusibles tipus gl (IEC 269) o tipus M,
comprès entre 0,5 i 2 A. Ha d´estar previst d´un interruptor magnetotèrmic o dispositiu equivalent per
desconnectar l´equip de la xarxa d´alimentació. El circuit dalimentació de lequip es connectarà amb
cable de secció entre 1 mm² i 2,5 mm², les sortides amb cable de 1,5 mm² i les entrades amb cable de
mínim 0,5 mm².

L´equip s´ha de connectar a un circuit d´alimentació protegit amb fusibles tipus gl (IEC 269) o tipus M,
comprès entre 0,5 i 2 A. Ha d´estar previst d´un interruptor magnetotèrmic o dispositiu equivalent per
desconnectar l´equip de la xarxa d´alimentació. El circuit dalimentació de lequip es connectarà amb
cable de secció entre 1 mm² i 2,5 mm², les sortides amb cable de 1,5 mm² i les entrades amb cable de
mínim 0,5 mm².

Connexionat elèctric

  El tipus d´entrada (NPN o PNP) es detecta automàticament. 
Poden coexistir en un mateix ordinador els dos tipus d´entrada, en funció d´on es connecti el retorn.

  El tipus d´entrada (NPN o PNP) es detecta automàticament. 
Poden coexistir en un mateix ordinador els dos tipus d´entrada, en funció d´on es connecti el retorn.

Entrades NPNEntrades NPN
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Entrades PNPEntrades PNP
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Leds

    

Power Encès si es proporciona energia auxiliar a l´equip. Si el Voltatge és inferior a 18 V parpellejarà cada
100ms.

Power Encès si es proporciona energia auxiliar a l´equip. Si el Voltatge és inferior a 18 V parpellejarà cada
100ms.

RX Parpelleig durant la recepció RS-485RX Parpelleig durant la recepció RS-485
TX Parpelleig durant l´emissió RS-485TX Parpelleig durant l´emissió RS-485

Dimensions
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Comunicació RS-485

Configuració de fàbrica L´equip disposa d´un port de comunicació del tipus RS-485 per a la lectura i l´escriptura dels
paràmetres del dispositiu. Per fer-ho, l´equip utilitza el protocol de comunicació Modbus/RTU. Per
defecte, està configurat amb el número de perifèric 33 (en hexadecimal 21) i velocitat de comunicació
9600 bps, 8, E, 1. A més, el paràmetre de resistència de terminació està activat i el retard de rebots
en entrades és de 5ms. Tots aquests paràmetres són configurables. Al mapa de memòria s´indiquen
en negreta els paràmetres per defecte.

Configuració de fàbrica L´equip disposa d´un port de comunicació del tipus RS-485 per a la lectura i l´escriptura dels
paràmetres del dispositiu. Per fer-ho, l´equip utilitza el protocol de comunicació Modbus/RTU. Per
defecte, està configurat amb el número de perifèric 33 (en hexadecimal 21) i velocitat de comunicació
9600 bps, 8, E, 1. A més, el paràmetre de resistència de terminació està activat i el retard de rebots
en entrades és de 5ms. Tots aquests paràmetres són configurables. Al mapa de memòria s´indiquen
en negreta els paràmetres per defecte.

Reset de fàbrica Mitjançant el polsador PROG ubicat al frontal de l´equip es poden recuperar les configuracions de
fàbrica:

1. Amb l´equip en marxa, si es prem durant 5 segons el polsador s´entra en mode configuració. El
LED1 parpelleja cada 500ms. 

2. Si es manté el polsador 5s polsat es recupera el número de dispositiu (21h=33d) i els paràmetres
de comunicació (9600,8,E,1). Si es fa una pulsació curta (menys de 5s), es passa a configurar els
comptadors de les entrades. Després d´ambdós casos el LED2 parpelleja indicant que es passa a la
següent configuració.

3. Una llarga pulsació reseteja els comptadors de les 4 entrades. Una pulsació curta finalitza el procés
de recuperació de configuració de fàbrica.

Si en el procés de reset passen 15 segons d´inactivitat, el procés avortarà.

Reset de fàbrica Mitjançant el polsador PROG ubicat al frontal de l´equip es poden recuperar les configuracions de
fàbrica:

1. Amb l´equip en marxa, si es prem durant 5 segons el polsador s´entra en mode configuració. El
LED1 parpelleja cada 500ms. 

2. Si es manté el polsador 5s polsat es recupera el número de dispositiu (21h=33d) i els paràmetres
de comunicació (9600,8,E,1). Si es fa una pulsació curta (menys de 5s), es passa a configurar els
comptadors de les entrades. Després d´ambdós casos el LED2 parpelleja indicant que es passa a la
següent configuració.

3. Una llarga pulsació reseteja els comptadors de les 4 entrades. Una pulsació curta finalitza el procés
de recuperació de configuració de fàbrica.

Si en el procés de reset passen 15 segons d´inactivitat, el procés avortarà.
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Mapa de memòria Modbus RTU
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