
SCIO 724 840
Centralizador E/S

Descripción

Centralizador de impulsos con 4 entradas digitales optoacopladas y 4 salidas de relé. Las entradas
digitales están asociadas a cuatro registros de memoria para el contaje de pulsos.
Centralizador de impulsos con 4 entradas digitales optoacopladas y 4 salidas de relé. Las entradas
digitales están asociadas a cuatro registros de memoria para el contaje de pulsos.

Prestaciones destacadas

- Ideal para aplicaciones de lectura de contadores de agua o gas y control remoto
- Entradas digitales para contaje de pulsos o para detección de contacto abierto/cerrado
- Comunicaciones RS-485 Modbus RTU para permitir la telegestión remota

- Ideal para aplicaciones de lectura de contadores de agua o gas y control remoto
- Entradas digitales para contaje de pulsos o para detección de contacto abierto/cerrado
- Comunicaciones RS-485 Modbus RTU para permitir la telegestión remota

Datos eléctricos

Alimentación 18 .. 30 VCCAlimentación 18 .. 30 VCC
Consumo máximo 2 WConsumo máximo 2 W

Condiciones ambientales

Temperatura -10 .. +80 ºCTemperatura -10 .. +80 ºC
Humedad 5% .. 80%Humedad 5% .. 80%

Altitud máxima de trabajo 2000 mAltitud máxima de trabajo 2000 m

Datos mecánicos

Material envolvente UL 91 V0Material envolvente UL 91 V0
Grado de protección IP20Grado de protección IP20

Dimensiones 91,5 x 52,5 x 66 mmDimensiones 91,5 x 52,5 x 66 mm
Peso 150 gPeso 150 g

Montaje Carril DINMontaje Carril DIN

Interfaz serie

Tipo RS-485 tres hilos (A+/S GND/ B-) (RX/GND/TX)Tipo RS-485 tres hilos (A+/S GND/ B-) (RX/GND/TX)
Velocidad de transmisión 9600 / 19200 bps configurableVelocidad de transmisión 9600 / 19200 bps configurable

Bits de datos 8Bits de datos 8
Paridad Par o sin paridad configurableParidad Par o sin paridad configurable

Bit de stop 1Bit de stop 1

Características y seguridad eléctrica 

Seguridad eléctrica CAT II 300 V según EN 61010Seguridad eléctrica CAT II 300 V según EN 61010
Protección al choque eléctrico Doble aislamiento clase IIProtección al choque eléctrico Doble aislamiento clase II

Características entradas digitales

Tipo Libre de tensión optoaislada (contacto seco) + NPN/PNPTipo Libre de tensión optoaislada (contacto seco) + NPN/PNP
Tensión 18 .. 30 VCCTensión 18 .. 30 VCC

Corriente máxima de activación 50mACorriente máxima de activación 50mA
Máxima frecuencia de contaje 1 kHzMáxima frecuencia de contaje 1 kHz

Valor máximo de contaje 4.294.967.295 impulsosValor máximo de contaje 4.294.967.295 impulsos
Retraso detección Configurable de 0 a 3276ms (5ms por defecto)Retraso detección Configurable de 0 a 3276ms (5ms por defecto)

Características salidas digitales

Tipo Relé SPSTTipo Relé SPST
Tensión nominal 250 VCATensión nominal 250 VCA

Endurancia eléctrica 3·10^4 operacionesEndurancia eléctrica 3·10^4 operaciones
Corriente nominalCorriente nominal

Con carga resistiva 6A 250VCA / 30VCCCon carga resistiva 6A 250VCA / 30VCC
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SCIO 724 840
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Normativas

EN-61010-1EN-61010-1

Instalación

La instalación del equipo se realiza sobre carril DIN, quedando todas las conexiones en el interior de
un cuadro eléctrico.
La instalación del equipo se realiza sobre carril DIN, quedando todas las conexiones en el interior de
un cuadro eléctrico.
El equipo debe conectarse a un circuito de alimentación protegido con fusibles tipo gl (IEC 269) o tipo
M,  comprendido entre 0.5 y 2 A. Deberá estar previsto de un interruptor magnetotérmico o dispositivo
equivalente para desconectar el equipo de la red de alimentación. El circuito de alimentación del
equipo se conectará con cable de sección entre 1 mm² y 2,5 mm², las salidas con cable de 1,5 mm² y
las entradas con cable de mínimo 0,5 mm².

El equipo debe conectarse a un circuito de alimentación protegido con fusibles tipo gl (IEC 269) o tipo
M,  comprendido entre 0.5 y 2 A. Deberá estar previsto de un interruptor magnetotérmico o dispositivo
equivalente para desconectar el equipo de la red de alimentación. El circuito de alimentación del
equipo se conectará con cable de sección entre 1 mm² y 2,5 mm², las salidas con cable de 1,5 mm² y
las entradas con cable de mínimo 0,5 mm².

Conexionado eléctrico

El tipo de entrada (NPN o PNP) se detecta automáticamente. 
Pueden coexistir en un mismo equipo los dos tipos de entrada, en función de donde se conecte el
retorno.

El tipo de entrada (NPN o PNP) se detecta automáticamente. 
Pueden coexistir en un mismo equipo los dos tipos de entrada, en función de donde se conecte el
retorno.

Entradas NPNEntradas NPN
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Entradas PNPEntradas PNP
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Leds

Power Encendido si se provee de alimentación auxiliar al equipo. Si el Voltaje es  inferior a 18 V parpadeará
cada 100ms.

Power Encendido si se provee de alimentación auxiliar al equipo. Si el Voltaje es  inferior a 18 V parpadeará
cada 100ms.

RX Parpadeo durante la recepción RS-485RX Parpadeo durante la recepción RS-485
TX Parpadeo durante la emisión RS-485TX Parpadeo durante la emisión RS-485

Dimensiones
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Comunicación RS-485

Configuración de fábrica El equipo dispone de un puerto de comunicación del tipo RS-485 para la lectura y escritura de los
parámetros del dispositivo. Para ello, el equipo utiliza el protocolo de comunicación Modbus/RTU. Por
defecto, está configurado con el número de periférico 33 (en hexadecimal 21) y velocidad de
comunicación 9600 bps, 8, E, 1. Además el parámetro de resistencia de terminación está activado y el
delay de rebotes en entradas es de 5ms. Todos estos parámetros son configurables. En el mapa de
memoria se indican en negrita los parámetros por defecto.

Configuración de fábrica El equipo dispone de un puerto de comunicación del tipo RS-485 para la lectura y escritura de los
parámetros del dispositivo. Para ello, el equipo utiliza el protocolo de comunicación Modbus/RTU. Por
defecto, está configurado con el número de periférico 33 (en hexadecimal 21) y velocidad de
comunicación 9600 bps, 8, E, 1. Además el parámetro de resistencia de terminación está activado y el
delay de rebotes en entradas es de 5ms. Todos estos parámetros son configurables. En el mapa de
memoria se indican en negrita los parámetros por defecto.

Reset de fabrica Mediante el pulsador PROG ubicado en el frontal del equipo se puede recuperar las configuraciones
de fábrica:

1. Con el equipo en marcha, si se pulsa durante 5 segundos el pulsador se entra en modo
configuración. El LED1 parpadea cada 500ms. 

2. Si se mantiene el pulsador 5s pulsado se recupera el nº de dispositivo (21h=33d) y los parametros
de comunicación (9600,8,E,1).  Si se hace una pulsación corta (menos de 5s), se pasa a configurar la
los contadores de las entradas. Después de ambos casos el LED2 parpadea indicando que se pasa a
la siguiente configuración.

3. Una larga pulsación resetea los contadores de las 4 entradas. Una pulsación corta finaliza el
proceso de recuperación de configuracion de fabrica.

Si en el proceso de reset pasan 15 segundos de inactividad el proceso abortará.

Reset de fabrica Mediante el pulsador PROG ubicado en el frontal del equipo se puede recuperar las configuraciones
de fábrica:

1. Con el equipo en marcha, si se pulsa durante 5 segundos el pulsador se entra en modo
configuración. El LED1 parpadea cada 500ms. 

2. Si se mantiene el pulsador 5s pulsado se recupera el nº de dispositivo (21h=33d) y los parametros
de comunicación (9600,8,E,1).  Si se hace una pulsación corta (menos de 5s), se pasa a configurar la
los contadores de las entradas. Después de ambos casos el LED2 parpadea indicando que se pasa a
la siguiente configuración.

3. Una larga pulsación resetea los contadores de las 4 entradas. Una pulsación corta finaliza el
proceso de recuperación de configuracion de fabrica.

Si en el proceso de reset pasan 15 segundos de inactividad el proceso abortará.
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Mapa de memoria Modbus RTU
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