
XCIO 230 A42 D11
Centralitzador E/S

Descripció

  Mòdul de gestió de senyals d´entrades i sortides, dissenyat per a muntatge a carril DIN (3 mòduls) i
alimentació en alterna. Disposa de 4 entrades i 2 sortides analògiques (0...20 mA / 4...20 mA / 0...10
V), 1 entrada digital de lliure potencial i 1 sortida de relé. Comunicació sèrie per a Modbus RTU via
RS-485 i Modbus TCP/IP via Wi-Fi. Disseny avançat amb funcions d´automatització integrades, cosa
que permet que l´equip pugui operar de manera autònoma, sense dependre d´un sistema de control.
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Prestacions destacades

  - Gestió d´alarmes, per detectar valors dins o fora de rang, i activar la sortida de relè.
- Conversió automàtica d´unitats, mostrant directament la mesura a la unitat física corresponent.
- Funció "comptehores", registra el temps que l´entrada digital roman activa, clau per al seguiment
d´ús i obtenció del CAE.
- Servidor web integrat, amb interfície intuïtiva i amigable per a configuracions avançades via Wi-Fi.
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Aplicació

  ? Control de processos industrials.
? Comptabilitat de consums elèctrics o hidràulics.
- Gestió d´enllumenat públic i climatització.
- Monitorització energètica a edificis, hotels o retail.
- Control d´accessos i gestió de subministraments a ports esportius, càmpings o espais multiusuari.
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Dades elèctriques

Alimentació 100 .. 264 VCAAlimentació 100 .. 264 VCA
Frecuència 50 .. 60 HzFrecuència 50 .. 60 Hz

Consum màxim 4 .. 7 VAConsum màxim 4 .. 7 VA

Condicions ambientals

Humitat 5% .. 95%Humitat 5% .. 95%
Temperatura d´emmagatzematge -20 .. +70 ºCTemperatura d´emmagatzematge -20 .. +70 ºC

Temperatura de treball -10 .. +50 ºCTemperatura de treball -10 .. +50 ºC
Altitud màxima de treball 2000 mAltitud màxima de treball 2000 m

Dades mecàniques

Material envoltant Plàstic V0 autoextingibleMaterial envoltant Plàstic V0 autoextingible
Grau de protecció IP 40 (frontal), IP 30 (sense muntar)Grau de protecció IP 40 (frontal), IP 30 (sense muntar)

Dimensions 52,5 x 118 x 70 (mm)Dimensions 52,5 x 118 x 70 (mm)
Pes 190 gPes 190 g

Muntatge Carril DINMuntatge Carril DIN

Característiques i seguretat elèctrica

Certificacions CECertificacions CE
Seguretat elèctrica CAT III 300 V segons EN 61010Seguretat elèctrica CAT III 300 V segons EN 61010

Protecció al xoc elèctric Doble aïllament classe IIProtecció al xoc elèctric Doble aïllament classe II
Normatives UNE-EN 55022, UNE-EN 55016-2-1, UNE-EN 61000-4-2, UNE-EN 61000-4-4, UNE-EN 61000-4-5,

UNE-EN 61000-4-6, UNE-EN 61000-4-8, UNE-EN 61000-4-11, UNE-EN 61000-4-20, UNE-EN
60068-2-1, UNE-EN 60068-2-2, UNEEN 60068-2-78, UNE-EN 61010-1, ETSI EN 301- 489-1 v2.2.3,
ETSI EN 301-489-17 v3.3.1

Normatives UNE-EN 55022, UNE-EN 55016-2-1, UNE-EN 61000-4-2, UNE-EN 61000-4-4, UNE-EN 61000-4-5,
UNE-EN 61000-4-6, UNE-EN 61000-4-8, UNE-EN 61000-4-11, UNE-EN 61000-4-20, UNE-EN
60068-2-1, UNE-EN 60068-2-2, UNEEN 60068-2-78, UNE-EN 61010-1, ETSI EN 301- 489-1 v2.2.3,
ETSI EN 301-489-17 v3.3.1

XCIO 230 A42 D11 - Centralitzador E/S www.disibeint.com 1 / 4

https://www.disibeint.com


XCIO 230 A42 D11
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Interfície usuari

Led 6 ledLed 6 led

Interfície sèrie

Tipus RS-485 tres fils (A+/S GND/ B-) (RX/GND/TX)Tipus RS-485 tres fils (A+/S GND/ B-) (RX/GND/TX)
Velocitat de transmissió 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps configurableVelocitat de transmissió 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps configurable

Bits de dades 8Bits de dades 8
Paritat Sense paritatParitat Sense paritat

Bit de stop 1Bit de stop 1

Característiques entrades analògiques

Quantitat 4Quantitat 4
Rang d´entrada 0 .. 10 V, 2 .. 10 V|0 .. 20 mA, 4 .. 20 mARang d´entrada 0 .. 10 V, 2 .. 10 V|0 .. 20 mA, 4 .. 20 mA

Tipus Tensió|CorrentTipus Tensió|Corrent
Resolució 4096 puntsResolució 4096 punts

Característiques entrades digitals

Quantitat 1Quantitat 1
Tipus Lliure de potencialTipus Lliure de potencial

Característiques sortides analògiques

Quantitat 2Quantitat 2
Mode corrent 0-20 mA, 4-20 mAMode corrent 0-20 mA, 4-20 mA
Mode tensió 0-10 V, 2-10 VMode tensió 0-10 V, 2-10 V

Característiques sortides digitals

Quantitat 1Quantitat 1
Tipus ReléTipus Relé

Corrent nominal 5 ACA / 250 VCA (amb càrrega resistiva)Corrent nominal 5 ACA / 250 VCA (amb càrrega resistiva)
Tensió nominal 250 V ~ / 30 VCCTensió nominal 250 V ~ / 30 VCC

Vida elèctrica 1 x 10^5 (250 VCA / 5 A)Vida elèctrica 1 x 10^5 (250 VCA / 5 A)

Comunicació inalambrica

Banda 2,4 GHz.|IEEE 802.11 b: 20 dBm / IEEE 802.11 n: 14 dBmBanda 2,4 GHz.|IEEE 802.11 b: 20 dBm / IEEE 802.11 n: 14 dBm
Tipus Wi-FiTipus Wi-Fi
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Instal·lació

  La instal·lació de l´equip es realitza sobre el carril DIN, quedant totes les connexions a l´interior d´un
quadre elèctric.

  La instal·lació de l´equip es realitza sobre el carril DIN, quedant totes les connexions a l´interior d´un
quadre elèctric.
L´equip s´ha de connectar a un circuit d´alimentació protegit amb fusibles tipus gl (IEC 269) o tipus M,
comprès entre 0,5 i 1 A. Haurà d´estar previst d´un interruptor magnet tèrmic o dispositiu equivalent
per desconnectar l´equip de la xarxa d´alimentació. El circuit d´alimentació de l´equip es connectarà
amb cable de secció mínima 1 mm².
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Connexionat elèctric
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Dimensions

(Cotes en mm)(Cotes en mm)

Comunicació RS-485

  L´equip disposa d´un port de comunicació del tipus RS-485 per a la lectura i l´escriptura dels
paràmetres del dispositiu. Per fer-ho, l´equip utilitza el protocol de comunicació Modbus/RTU. Per
defecte, està configurat amb el número de perifèric 97 (en hexadecimal 61) i velocitat de comunicació
192000 bps, 8, N, 1. Mitjançant la comanda de canvi de direcció podem assignar qualsevol altra
adreça (com a màxim FF en hexadecimal que equival al perifèric 255).
 En cas de no recordar el número d´esclau, es pot recuperar la direcció que ve per defecte (97
decimal o 61 en hexadecimal):

- Retirar alimentació auxiliar a l´equip
- Accionar de manera permanent el polsador ubicat al frontal de l´equip
- Alimentat novament, deixi d´accionar el polsador i l´equip torna a recuperar automàticament el
nombre de perifèric de defecte (97 Decimal / 61 Hexadecimal).
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