
XCIO 230 D44
Centralizador E/S

Descripción

Módulo de gestión de señales de entradas y salidas, diseñado para montaje en carril DIN (3 módulos)
y alimentación en alterna. Dispone de 4 entradas digitales de libre potencial y 4 salidas de relé.
Comunicación serie para Modbus RTU vía RS-485 y Modbus TCP/IP vía Wi-Fi. Diseño avanzado con
funciones de automatización integradas, lo que permite que el equipo pueda operar de forma
autónoma, sin depender de un sistema de control.

Módulo de gestión de señales de entradas y salidas, diseñado para montaje en carril DIN (3 módulos)
y alimentación en alterna. Dispone de 4 entradas digitales de libre potencial y 4 salidas de relé.
Comunicación serie para Modbus RTU vía RS-485 y Modbus TCP/IP vía Wi-Fi. Diseño avanzado con
funciones de automatización integradas, lo que permite que el equipo pueda operar de forma
autónoma, sin depender de un sistema de control.

Prestaciones destacadas

- Gestión de alarmas, para detectar valores dentro o fuera de rango, y activar la salida de relé.
- Conversión automática de unidades, mostrando directamente la medida en la unidad física
correspondiente.
- Función "cuentahoras", registra el tiempo que la entrada digital permanece activa, clave para el
seguimiento de uso y obtención del CAE.
- Servidor web integrado, con interfaz intuitiva y amigable para configuraciones avanzadas vía Wi-Fi.
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Aplicación

- Control de procesos industriales.
- Contabilidad de consumos eléctricos o hidráulicos.
- Gestión de alumbrado público y climatización.
- Monitorización energética en edificios, hoteles o retail.
- Control de accesos y gestión de suministros en puertos deportivos, campings o espacios
multiusuario.
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Datos eléctricos

Alimentación 100 .. 264 VCAAlimentación 100 .. 264 VCA
Frecuencia 50 .. 60 HzFrecuencia 50 .. 60 Hz

Consumo máximo 5 .. 8 VAConsumo máximo 5 .. 8 VA

Condiciones ambientales

Humedad 5% .. 95%Humedad 5% .. 95%
Temperatura de almacenamiento -20 .. +70 ºCTemperatura de almacenamiento -20 .. +70 ºC

Temperatura de trabajo -10 .. +50 ºCTemperatura de trabajo -10 .. +50 ºC
Altitud máxima de trabajo 2000 mAltitud máxima de trabajo 2000 m

Datos mecánicos

Material envolvente Plástico V0 autoextinguibleMaterial envolvente Plástico V0 autoextinguible
Grado de protección IP 40 (frontal), IP 30 (sin montar)Grado de protección IP 40 (frontal), IP 30 (sin montar)

Dimensiones 52,5 x 118 x 70 (mm)Dimensiones 52,5 x 118 x 70 (mm)
Peso 190 gPeso 190 g

Montaje Carril DINMontaje Carril DIN

Características y seguridad eléctrica 

Certificaciones CECertificaciones CE
Seguridad eléctrica CAT III 300 V según EN 61010Seguridad eléctrica CAT III 300 V según EN 61010

Protección al choque eléctrico Doble aislamiento clase IIProtección al choque eléctrico Doble aislamiento clase II
Normativas UNE-EN 55022, UNE-EN 55016-2-1, UNE-EN 61000-4-2, UNE-EN 61000-4-4, UNE-EN 61000-4-5,

UNE-EN 61000-4-6, UNE-EN 61000-4-8, UNE-EN 61000-4-11, UNE-EN 61000-4-20, UNE-EN
60068-2-1, UNE-EN 60068-2-2, UNEEN 60068-2-78, UNE-EN 61010-1, ETSI EN 301- 489-1 v2.2.3,
ETSI EN 301-489-17 v3.3.1
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XCIO 230 D44
Centralizador E/S

Interfaz usuario

Led 6 ledLed 6 led

Interfaz serie

Tipo RS-485 tres hilos (A+/S GND/ B-) (RX/GND/TX)Tipo RS-485 tres hilos (A+/S GND/ B-) (RX/GND/TX)
Velocidad de transmisión 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps configurableVelocidad de transmisión 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps configurable

Bits de datos 8Bits de datos 8
Paridad Sin paridadParidad Sin paridad

Bit de stop 1Bit de stop 1

Características entradas digitales

Cantidad 4Cantidad 4
Tipo Libre de potencialTipo Libre de potencial

Características salidas digitales

Cantidad 4Cantidad 4
Tipo ReléTipo Relé

Corriente nominal 5 ACA / 250 VCA (con carga resistiva)Corriente nominal 5 ACA / 250 VCA (con carga resistiva)
Tensión nominal 250 V ~ / 30 VCCTensión nominal 250 V ~ / 30 VCC

Vida eléctrica 1 x 10^5 (250 VCA / 5 A)Vida eléctrica 1 x 10^5 (250 VCA / 5 A)

Comunicación inalámbrica

Banda 2,4 GHz.|IEEE 802.11 b: 20 dBm / IEEE 802.11 n: 14 dBmBanda 2,4 GHz.|IEEE 802.11 b: 20 dBm / IEEE 802.11 n: 14 dBm
Tipo Wi-FiTipo Wi-Fi
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Instalación

La instalación del equipo se realiza sobre carril DIN, quedando todas las conexiones en el interior de
un cuadro eléctrico.
La instalación del equipo se realiza sobre carril DIN, quedando todas las conexiones en el interior de
un cuadro eléctrico.
El equipo debe conectarse a un circuito de alimentación protegido con fusibles tipo gl (IEC 269) o tipo
M, comprendido entre 0.5 y 1 A. Deberá estar previsto de un interruptor magneto térmico o dispositivo
equivalente para desconectar el equipo de la red de alimentación. El circuito de alimentación del
equipo se conectará con cable de sección mínima 1 mm².
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Conexionado eléctrico
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Dimensiones

(Cotas en mm)(Cotas en mm)

Comunicación RS-485

El equipo dispone de un puerto de comunicación del tipo RS-485 para la lectura y escritura de los
parámetros del dispositivo. Para ello, el equipo utiliza el protocolo de comunicación Modbus/RTU. Por
defecto, está configurado con el número de periférico 98 (en hexadecimal 62) y velocidad de
comunicación 192000 bps, 8, N, 1. Mediante el comando de cambio de dirección podemos asignarle
cualquier otra dirección (como máximo FF en hexadecimal que equivale al periférico 255).
 En caso de no recordar el número de esclavo, puede recuperarse la dirección que viene por defecto
(98 decimal o 62 en hexadecimal):
 
- Retirar alimentación auxiliar al equipo 
- Accionar de manera permanente el pulsador ubicado en el frontal del equipo 
- Alimentado nuevamente, deje de accionar el pulsador y el equipo vuelve a recuperar de forma
automática el número de periférico de defecto (98 Decimal / 62 Hexadecimal).
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