
XCIO 230 D44
Concentrateur multi-E/S

Description

  Module de gestion des signaux d´entrée et de sortie, conçu pour un montage sur rail DIN et une
alimentation secteur. Il dispose de 4 entrées  numérique libre de potentiel et de 4 sorties relais.
Communication série pour Modbus RTU via RS-485 et Modbus TCP/IP via Wi-Fi. Sa conception
avancée avec fonctions d´automatisation intégrées permet un fonctionnement autonome de l´appareil,
sans dépendre d´un système de contrôle.
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Caractéristiques en vedette

  - Gestion des alarmes, pour détecter les valeurs comprises ou non dans la plage et activer la sortie
relais.
- Conversion automatique des unités, affichant directement la mesure dans l´unité physique
correspondante.
- Fonction compteur horaire, enregistrant le temps d´activité de l´entrée numérique, essentielle pour
surveiller l´utilisation et obtenir le CAE.
- Serveur web intégré, avec une interface intuitive et conviviale pour des configurations avancées via
Wi-Fi.
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Application

  - Contrôle de processus industriels.
- Comptabilisation des consommations d´électricité ou d´eau.
- Gestion de l´éclairage public et de la climatisation.
- Suivi énergétique des bâtiments, hôtels ou commerces.
- Contrôle d´accès et gestion de l´approvisionnement des marinas, campings ou espaces
multi-usagers.
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Données électriques

Alimentation 100 .. 264 VCAAlimentation 100 .. 264 VCA
Fréquence 50 .. 60 HzFréquence 50 .. 60 Hz

Consommation maximale 5 .. 8 VAConsommation maximale 5 .. 8 VA

Conditions environnementales

Humidité 5% .. 95%Humidité 5% .. 95%
Température de stockage -20 .. +70 ºCTempérature de stockage -20 .. +70 ºC

Température de travail -10 .. +50 ºCTempérature de travail -10 .. +50 ºC
Altitude maximale de travail 2000 mAltitude maximale de travail 2000 m

Données mécaniques

Matériau d´entourage Plastique auto-extinguible V0Matériau d´entourage Plastique auto-extinguible V0
Degré de protection IP 40 (avant), IP 30 (non monté)Degré de protection IP 40 (avant), IP 30 (non monté)

Dimensions 52,5 x 118 x 70 (mm)Dimensions 52,5 x 118 x 70 (mm)
Poids 190 gPoids 190 g

Montage rail DINMontage rail DIN

Caractéristiques et sécurité électrique

Certifications CECertifications CE
Sécurité électrique CAT III 300 V selon EN 61010Sécurité électrique CAT III 300 V selon EN 61010

Protection contre les chocs électriques Double isolation classe IIProtection contre les chocs électriques Double isolation classe II
Normatif UNE-EN 55022, UNE-EN 55016-2-1, UNE-EN 61000-4-2, UNE-EN 61000-4-4, UNE-EN 61000-4-5,

UNE-EN 61000-4-6, UNE-EN 61000-4-8, UNE-EN 61000-4-11, UNE-EN 61000-4-20, UNE-EN
60068-2-1, UNE-EN 60068-2-2, UNEEN 60068-2-78, UNE-EN 61010-1, ETSI EN 301- 489-1 v2.2.3,
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ETSI EN 301-489-17 v3.3.1

Normatif UNE-EN 55022, UNE-EN 55016-2-1, UNE-EN 61000-4-2, UNE-EN 61000-4-4, UNE-EN 61000-4-5,
UNE-EN 61000-4-6, UNE-EN 61000-4-8, UNE-EN 61000-4-11, UNE-EN 61000-4-20, UNE-EN
60068-2-1, UNE-EN 60068-2-2, UNEEN 60068-2-78, UNE-EN 61010-1, ETSI EN 301- 489-1 v2.2.3,
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Interface utilisateur

Led 6 ledLed 6 led

Interface série

Type RS-485 trois fils (A+/S GND/ B-) (RX/GND/TX)Type RS-485 trois fils (A+/S GND/ B-) (RX/GND/TX)
Vitesse de transmission 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps configurableVitesse de transmission 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps configurable

Bits de données 8Bits de données 8
Parité Pas de paritéParité Pas de parité

Bit d´arrêt 1Bit d´arrêt 1

Caractéristiques d´entrée numérique

Montant 4Montant 4
Type Libre de potentielType Libre de potentiel

Caractéristiques sorties numériques

Montant 4Montant 4
Type RelaisType Relais

Courant nominal 5 ACA / 250 VCA (avec charge résistive)Courant nominal 5 ACA / 250 VCA (avec charge résistive)
Tension nominale 250 V ~ / 30 VCCTension nominale 250 V ~ / 30 VCC

Durée de vie électrique 1 x 10^5 (250 VCA / 5 A)Durée de vie électrique 1 x 10^5 (250 VCA / 5 A)

Communication sans fil



Bande 2,4 GHz.|IEEE 802.11 b: 20 dBm / IEEE 802.11 n: 14 dBm

Bande 2,4 GHz.|IEEE 802.11 b: 20 dBm / IEEE 802.11 n: 14 dBm
Type Wi-FiType Wi-Fi
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Installation

  L´équipement est installé sur un rail DIN, laissant toutes les connexions à l´intérieur d´un panneau
électrique.

  L´équipement est installé sur un rail DIN, laissant toutes les connexions à l´intérieur d´un panneau
électrique.
L´équipement doit être raccordé à un circuit d´alimentation protégé par des fusibles de type gl (CEI
269) ou de type M, compris entre 0,5 et 1 A. Un interrupteur magnétothermique ou dispositif
équivalent doit être prévu pour déconnecter l´équipement du réseau d´alimentation. Le circuit
d´alimentation de l´équipement sera connecté avec un câble d´une section minimum de 1 mm².

L´équipement doit être raccordé à un circuit d´alimentation protégé par des fusibles de type gl (CEI
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Connexion électrique
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Dimensions

Dimensions in mm)Dimensions in mm)

Communication RS-485

  L´équipement dispose d´un port de communication de type RS-485 pour la lecture et l´écriture des
paramètres de l´appareil. Pour ce faire, l´équipement utilise le protocole de communication
Modbus/RTU. Par défaut, il est configuré avec le numéro de périphérique 98 (hexadécimal 62) et la
vitesse de communication 192000 bps, 8, N, 1. En utilisant la commande de changement d´adresse,
nous pouvons attribuer n´importe quelle autre adresse (au plus FF en hexadécimal qui équivaut au
périphérique 255.
 Si vous ne vous souvenez pas du numéro d´esclave, vous pouvez récupérer l´adresse par défaut (98
en décimal ou 62 en hexadécimal):

- Couper l´alimentation auxiliaire de l´équipement
- Activer en permanence le bouton situé à l´avant de l´équipement
- A  la  remise sous  tension, arrêtez  d´appuyer sur  le bouton  et  l´équipement récupère
automatiquement le numéro de périphérique par défaut (98 Décimal / 62 Hexadécimal).
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