
AG-5104-B

AÏLLADOR GALVÀNIC
PER A SENYALS ANALÒGIQUES

• Versió d’1 ó 2 canals

• Aïllament galvànic de fins 3,75 KVCA en 3 / 5 ports

• Alimentació de 2 fils > 17,1 V en áreas Ex

• 20 rangs de mesura programables

• Alimentació universal per a CA o CC

Aplicació:
• Tensió d’alimentació i barrera de seguretat per
a transmissors de 2 fils muntats en zones
perilloses.
• Barrera de seguretat per a senyals de corrent
/ tensió de zones perilloses.
• Conversió de senyal 1:1 de senyals analògiques
de corrent / tensió.

Característiques tècnicas:
• Els 20 rangs de mesura calibrats desde fàbrica
en el 5104B poden ser seleccionats per
interruptors interns sense necessitat de
recalibració. Es poden demanar rangs de mesura
especials.
• El PR5104B es basa en la tecnología del
microprocesador per a ganancia i offset. La
senyal analògica es transmes en un temps de
resposta inferior a 25 ms.
• Entrades, sortides, i alimentació son lliures
de potencial i separades galvànicament.
• La sortida pot ser conectada tant com
transmissor actiu de corrent / tensió com
transmissor de 2 fils.

Muntatge / instal·lació:
• Muntat vertical o horizontalment en carril DIN.
Poden ser montats fins 84 canals
per metre mitjançant la versió de dos canals.
• NB: El 5104B es recomenat com barrera Ex
per a el 5331B, 5333B, 5334B, 5343B, 6331B,
6333B i el 6334B.

Fabricat per PR Electronics
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Comanda: 5104B

0…20 mA : A

4…20 mA : B

0…10 V : E

2…10 V : F

Especial : X

Especial : 0

0…20 mA : 1

4…20 mA : 2

0…1 V : 4

0.2…1 V : 5

0…10 V : 6

2…10 V : 7

Sencill : A

Doble : B

Tipus Entrada Sortida Canals

Especificacions elèctriques:

Rang d’especificacions:

Especificacions comuns:

-20ºC a +60ºC

Alimentació universal ...................... 21,6...253 VCA
50...60 Hz
19,2...300 VCC

Consum intern.................................. ≤ 2 W (2 canals)
Consum màxim ................................. ≤ 3 W (2 canals)
Fusible ............................................... 400 mA SB / 250 VCA
Voltatge d’aïllament, test / ope. ......... 3,75 kVCA / 250 VCA
Relació senyal / sortida...................... Mín. 60 dB (0…100 kHz)
Temps de resp. (0...90%, 100...10%) ... < 25 ms
Temperatura de calibració.................. 20...28°C
Precisió, la major dels valors generals i bàsics:

Alimentacions auxiliars:
Alimentació de llaç
(terminal 44...42 & 54...52)................. 28...17,1 VCC/0...20 mA
Tamany màx. del cable ..................... 1x 2,5 mm2 cable trenat
Torsió en terminal de cargol .............. 0,5 Nm
Humitat relativa ............................... < 95% HR (no cond.)
Dimensions (HxAxP) ........................ 109 x 23,5 x 130 mm
Muntat en carril DIN tipus ................ DIN 46277
Grau de protecció (recint / term.) .. IP50 / IP20
Pes .................................................. 225 g

Entrada de corrent:
Rang de mesura................................ 0...20 mA
Rang de mesura mín. (interval) ...... 16 mA
Offset màx. ........................................ 20% del valor màx.
Entrada de resistencia....................... Nom. 10 Ω + PTC 10 Ω

Rang de mesura ............................. 0...10 VCC
Entrada de voltatge:

Rang de mesura mín. (interval) ...... 8 VCC
Offset màx. ........................................ 20% del valor màx.
Resistencia d’entrada...................... > 2 MΩ

Rang de la senyal.............................. 0...20 mA
Sortida de corrent i sortida de 2 fils, 4…20 mA:

Rang mín. de la senyal (interval) ..... 16 mA
Offset máx. ........................................ 20% del valor màx.
Càrrega (màx.) .................................. 20 mA / 600Ω / 12 VCC
Estabilitat de càrrega........................ 0,01% del rang / 100 Ω
Corrent límit ..................................... < 28 mA
Aliment. màx. externa per a 2 fils ..... 29 VCC
Efecte del canvi de tensió
d’alimentació de 2 fils externs ........... < 0,005% del rango / V

Rang de la senyal.............................. 0...1 VCC / 0...10 VCC
Sortida de tensió:

Rang senyal mín. (interval) .............. 0,8 VCC / 8 VCC
Offset màx. ........................................ 20% del valor màx.
Càrrega (mín.) ................................... 500 kΩ

DEMKO 99ATEX126013 .................... II (1) GD

Aprobació EEx / I.S.:

[EEx ia] IIC
Aplicable per a zones ........................ 0, 1, 2, 20, 21 ó 22

Dades Ex / I.S.:
Um..................................................... : 250 V
Uo ...................................................... : 28 VCC
Io ....................................................... : 93 mACC
Po ...................................................... : 0,65 W
Lo ...................................................... : 3 mH
Co ...................................................... : 0,08 µF

UL...................................................... IS, Cl. I, Div. 1, Gr. A-D
IS, Cl. I, zone 0 / 1, Gr. IIC
IS, Cl. II, Div. 1, Gr. E, F, G

UL Control Drawing No............... 5104QU01

Aprobació marina:
Det Norske Veritas, Ships & Offshore. Stand. for Certific. No. 2.4

Aprobació GOST R:
VNIIFTRI, Cert No.............................. Ross DK.GB06.V00100

Requeriments observats: Standard:
EMC 2004/108/CE
Emissió e inmunitat............................ EN 61326
LVD 2006/95/CE................................ EN 61010-1
PELV/SELV......................................... IEC 364-4-4 ed

EN 60742
ATEX 94/9/CE.................................... EN 50 014, EN 50020,

EN 50281-1-1
UL...................................................... UL 913, UL 508
De l’interval = Del rang seleccionat presencialment

Basvärden

Coeficient
de temperatura

Precisió
bàsica

Tipus
d’ingrés

mA

Volt

≤ ±16 µA

≤ ±8 mV

≤ ±1,6 µA/°C

≤ ±0,8 mV/°C

Valors generals

Coeficient
de temperatura

Precisió
absoluta

Tipus
d’entrada

Tots ≤ ±0,1% de l’interval ≤ ±0,01% de l’interval / °C

Influencia sobre la inmunitat EMC .......... < ±0,5% de l’intèrval
Inmunitat EMC extendida:
NAMUR NE 21, criteri A, explosió........ < ±1% de l’intèrval

Corrent i tensió
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