
www.disibeint.com

disibeint@disibeint.comT: +34 934 330 370

F: +34 934 354 532Segle XX, 91

E08032-Barcelona

CNPR-N

BRRA 25

Rev. 01/00 · 13/03/12 · DISIBEINT es reserva el dret d'alterar les especificacions d'aquest document sense previ avís

Control de nivell en productes pulverulents, granulats i productes a granel amb un gra màxim

de 15 mm.

Es basa en un moto-reductor síncron de velocitat lenta que fa girar la pala constantment.

Quan el producte arriba a la pala s’exerceix una resistència al gir i s’activa un micro-ruptor per

al control de la maniobra. Quan la pala queda alliberada de producte, el moto-reductor recupera

la seva velocitat de gir i desactiva el micro-ruptor.

ABS reforçat.

Inox AISI303 (1.4305).

Per brida o rosca 1”1/4 G.

3 VA 50 Hz. 230 VCA 5 RPM

1 inversor (2A 250V)

2 s. de retard a la desconnexió.

-20..+60 ºC

-0,3..+0,5 kg/cm2.

IP 65

Dos trepants roscats PG11.

800 gr.

S’ha de colocar-se en una posició tal que el producte arribi sense dificultat el eix i la pala

al omplir-se el dipòsit i que l’alliberi al buidar-se.

No és aconsellable que el producte caigui directament sobre la pala per la qual cosa pot

emprar-se una xapa protectora.

Camp d’aplicació

Principi de funcionament

Cos i tapa

Pal·les i eix

Connexió a procés

Moto-reductor

Micro-ruptor

Temporització

Temperatura

Pressió

Grau de protecció

Entrada de cables

Pes

Instal·lació

Precaucions

INTERRUPTOR
DE NIVELL PER
PALA ROTATIVA
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