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D’ALIMENTACIO
Camp d’aplicacié - Font d’alimentacié per a carregues petites.
Leds indicadors Preséncia de tensié: Verd
Tensi6 de sortida 24 VCC
Corrent de sortida 50mA
CAIXA FUNCIO SORTIDA TENSIO
.g 024 24 VCA
e 048 48 VCA
5 D Rail DIN pa Font g Y 24VCC 110 110..125 VCA
- d’alimentacio
o 230 220..230 VCA
400 380..415 VCA
Per compondre una referéncia, seleccionar una opcié de cadascuna de les columnes. Exemple: DPAY 230
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< Aillament galvanic Si v
= Freqiiéncia 50 / 60 Hz |
Marges de treball +10% -15% N
Consum 3,2 VA
DPAY DPAY
Tensio fase-neutre 300V - o
Categoria de sobretensid 11 " I T
Tensié de xoc 4 kV g eeoo0
-~ = o o
) Grau de pol-lucié 3 @
£ Classe de proteccio IP 20 2 sis P
% Pes aproximat 280 g a —
£ Temp. emmagatzematge -50..+85°C o ©
© oo o _
= Temperatura de treball -20..+50°C
(7]
< Humitat 30..85% HR
= Caixa Cycoloy - Gris clar
=]
% Base -
g Visor leds Lexan - Transparent
: Botons, bornes i brida Technyl - Blau fosc
< Terminals base -
S Terminals borne Llauté

Normes Dissenyat i fabricat sota normativa CEE.
Compatibilitat electromagnética, directives
89/366/CEE i 92/31/CEE.
Seguretat eléctrica, directiva 73/23/CEE.
Plastics: UL 91 VO
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