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PFDS/PFDT
DFDS/DFDT
SFDS/SFDT

RELE DE FASE

Successi6 i fallada de fase.
Linies trifasiques AMB neutre.

La linia trifasica es connecta als borns 5, 6, 7 i 10 (PFDS/T) o L1, L2, L3 i N (DFDS/T - SFDS/T) en
l'ordre que s'indica en l'esquema.

Mentres no existeixi cap anomalia, el relé permaneix activat i es desactiva per qualsevol de les
seglents causes:

- Si la successio de les fases no és correcta.

- Si una o més fases o el neutre no estan presents.

Si en faltar una fase la tensié de retorn és superior al 50%, el relé no s'activa.

Preséncia de tensio: Verd

Relés activats: Vermell

2 segons aproximadament, fixe

Caiguda de tensi6 -50% de la tensié nominal.

No

110 3 x 110 VCA+ N

P Endollable 220 3x220 VCA+N
i S 1NANC 50 50 Hz

D Rail DIN FD Relé de fase 400 3 x400 VCA +N
T 2NANC 60 60Hz

S Superficie 440 3 x440 VCA +N

500 3 x500 VCA +N

Per compondre la referéncia, seleccionar una opcié de cadascuna de les columnes. Exemple: PFDS 110 50
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10A/250V 8 A /250 V 10A /250 V 8A/250V 10A /250 V 8 A /250 V
0,4 A/200V 0,25 A/200V 0,4 A/200V 0,25 A/200V 04 A/200V 0,25 A/200V
10A/24V 8A/24V 10A/24V 8A/24V 10A/24V 8A/24V
5A /250 V 2,5 A/250 V 5A /250 V 2,5A/250 V 5A /250 V 2,5A /25 V
5A/24V 4A/24V 5A/24V 4A/24V 5A/24V 4A/24V

> 30 x 108 operacions

> 30 x 108 operacions

> 30 x 108 operacions

72.000 operacions / hora

72.000 operacions / hora

72.000 operacions / hora

360 operacions / hora

360 operacions / hora

360 operacions / hora

AgNi 90/10 AgNi 90/10 AgNi 90/10
440 VCA 440 VCA 440 VCA
250 VCA 250 VCA 250 VCA
2500 VCA 2500 VCA 2500 VCA
1000 VCA 1000 VCA 1000 VCA
5000 VCA 5000 VCA 5000 VCA

10 mm 10 mm 10 mm
> 10*MQ > 10*MQ > 10*MQ

PFDS/PFDT DFDS/T - SFDS/IT
L1 L3 L1 L2 L3 N
HE
&
@ 10
Si
50/ 60 Hz
+10% -15%
- DFDS/DFDT  SFDS/SFDT
300 V 300V 300V
11 11 11
4 kV 4 kV 4 kV
2 3 2
IP20B IP 20 IP 20
250 g 280 g 270 g
-50°C +85°C -50°C +85°C -50°C +85°C
-20°C +50°C -20°C +50°C -20°C +50°C
30~85% HR 30~85% HR 30~85% HR

Cycoloy - Gris clar

Cycoloy - Gris clar

Cycoloy - Gris clar

Lexan - Gris clar

Lexan - Transparent

Lexan - Transparent

Lexan - Transparent

Technyl - Blau fosc

Technyl - Blau fosc

Technyl - Blau fosc

Llauté niquelat

Llautd

Llautéd

Plastics: UL 91 VO

Dissenyat i fabricat sota normativa CEE.
Compatibilitat electromagnética, directives 89/366/CEE i 92/31/CEE.
Seguretat eléctrica, directiva 73/23/CEE.
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