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IMN 40 INOX

FCI601M09

Ø 29x32
15

e > 0,71
9,3 / 22,7

40 WVA / 230 VCA-2A
Invertint la posició del flotador, el contacte pot ser NO o NT.
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Principi de funcionament

Aplicació

Connexió elèctrica
Longitud

Material cable (Temperatura)

Tub guía
Carrera del flotador

Temperatura
Posició de muntatge

Protecció

Rosca
Material
E (mm)

LR (mm)
LCP (mm)
e/c (mm)

Model
Material

Dimensió (mm)
Pressió (kg/cm2)
Densitat (g/cm3)

FS / FH (mm)

Classe
Tipus

Situació

INTERRUPTOR
MAGNÈTIC
DE NIVELL
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CONTACTE

OBERT

CONTACTE

TANCAT

CONTACTE

OBERT

CONTACTE

TANCAT
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Codi de comanda

Inox AISI316 (1.4401)

Inox AISI316L (1.4404)

NIVELL MÀXIM

NIVELL MÍNIM

Inox AISI316 (1.4401). Ø8 mm
8 mm
-40..+125 ºC
Vertical, ±15º
IP65. Encapsulat amb resina epòxica.

Mitjançant mànega de dos conductors.
1 m. Altres longituds sota comanda.
Silicona (130 ºC)
PVC (70 ºC)

Els sensors magnètics de nivell IMN estan basats en l’acció d’uns interruptors reed situats a l’interior
del tub, que s’activen mitjançant un imant seva estada a l’interior del flotador i que es desplaça a
causa del empenta del líquid.
· Per a la detecció d’un únic punt de nivell en líquids.
· Utilitzat en maniobres d’ompliment, buidatge, alarma de sobreeiximent, etc.


