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Mitjançant 2 cables
0,5 m

PVC (70 ºC)

Nylon 6.6. Ø9 mm

-30..+80 ºC (IMN 50 NY H) / -30..+60 ºC (IMN 50 PP H)
Horizontal
IP65. Encapsulat amb resina epòxica.

120 WVA / 250 VCA/CC-3A

Invertient la posició del flotador, el contacte pot ser NA o NC
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l Principi de funcionament

Aplicació

Connexió elèctrica
Longitud

Material cable (Temperatura)

Tub guía
Temperatura

Posició de muntatge

Protecció

Material
E (mm)

LR (mm)
LCP (mm)

Material
Dimensió (mm)

Pressió (kg/cm2)
Densitat (g/cm3)

Classe
Tipus

Situació

INTERRUPTOR
MAGNÈTIC
DE NIVELL
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CONTACTE

TANCAT

CONTACTE

OBERT

CONTACTE

TANCAT

CONTACTE

OBERT
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Codi de comanda IMN 50 NY H / IMN 50 PP H

Nylon 6.6 (blau)

Nylon 6.6 (blau o vermell)

PP (gris)

PP (gris)

Els sensors magnètics de nivell IMN estan basats en l’acció d’uns interruptors reed situats a l’interior del
tub, que s’activan mitjançant un imant allotjat a l’interior del flotador i que es desplaça degut a l’empenta del

líquid.
· Per a la detecció d’un únic punt de nivell en líquids.
· Utilitzat en maniobres d’omplert, buidat, alarma de sobreomplert, etc.

ALARMA

NIVELL
MÀXIM

NIVELL
MÍNIM
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· Foradar un forat de 23 mm de diàmetre a la paret del dipòsit.

· Treure les rebaves del forat i assegurar que les dues cares estiguin llises per evitar danys en la volandera o junta de tancament.

· Retirar amb cura el lligam dels cables del sensor.

· Introduir el maneguí de compressió, la volandera antifricció i la femella de fixació en el conjunt de la carcassa del sensor (fig.1) i girar la femella de

fixació fins que el maniguet comenci a deformar.

· Amb l'indicador d'orientació posicionat correctament, lliscar el conjunt del sensor en el forat del dipòsit fins que el maneguí de compressió arribi a la

paret del dipòsit.

· Mantenir en posició el conjunt del sensor pel seu extrem posterior prémer amb cura la femella de fixació fins a un parell màx. de 2.67 Nm.

· Després de la comprovació del maniguet i de la posició del sensor, es pot procedir a connectar al circuit de control del sistema.

· Foradar un forat de 16,5 mm de diàmetre a la paret del dipòsit.

· Treure les rebaves del forat i assegurar que les dues cares estiguin llises per evitar danys en la volandera o junta de tancament.

· Retirar amb cura el lligam dels cables del sensor i muntar la volandera o junta de tancament a la carcassa del sensor.

· Introduir des de la part interior els cables pel forat del dipòsit tenint cura de no danyar la volandera o junta, posicionar correctament contra la paret

interior del dipòsit i el cèrcol del conjunt de la carcassa del sensor (fig.2).

· Col · locar per l'exterior del dipòsit la volandera de seguretat i la femella de fixació a través dels cables i posicionar el conjunt de la carcassa del sensor

a la posició correcta per al seu premi.

· Després d'assegurar que el senyal de posició i que la volandera o junta estan situades correctament, estrènyer la femella de fixació fins a un parell

màxim de 4 Nm.

· Després de la comprovació de la junta i la posició del sensor, es pot procedir a connectar al circuit de control del sistema.

Fig.1

1: Femella de fixació
2: Volandera de fricció
3: Maneguet de compressió
4: Paret del dipòsit
5: Carcassa del sensor
6: Indicador de posició

Fig.2

1: Femella de fixació
2: Volandera de fixació
3: Paret del dipòsit
4: Junta de tancament
5: Carcassa del sensor
6: Indicador de posició

INSTRUCCIONS DE MUNTATGE PER A IMN 50 NY/PP HORITZONTAL o VERTICAL

Inversión de la acción de conmutación:

· Models horitzontals: Girar 180º la posició del sensor
observant l'indicador de posició.

· Models verticals: Comprimir els braços del límit i treure el
flotador, invertir la seva posició i tornar-lo a muntar.

Inversió de l'acció de commutació:

· Models horitzontals: Girar 180º la posició del sensor
observant l'indicador de posició.

· Models verticals: Comprimir els braços del límit i treure
el flotador, invertir la seva posició i tornar-lo a muntar.

Muntatge EXTERN

INSTRUCCIONS DE MUNTATGE PER A IMN 50 NY/PP HORITZONTAL o VERTICAL

Gruix màxim de la paret: 10 mm.

Muntatge INTERN

Gruix màxim de la paret: 4 mm.
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