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Conexio a proces Mitjancant brida, PP (Veure taula 1).
Tub guia PP, @ 12 mm.
Longitud 100..1000 mm.
Flotador Tipus FCPP04M14 (FCP-4), @ 29 x 50 mm. PP (Veure taula 2).
N° maxim de contactes 1..3
Classe de contacte NA: 120 WVA/250 VCA-3A - NC-NA/NC: 60 WVA/230 VCA-1A
Distancia entre contactes > 40 mm.
Conexio electrica Mitjancant conector DIN43650.
Temperatura -10..+80°C
Posici6 de muntatge Colzat 90°
Classe de protecci6 Estandard: IP 65. (Altres opcions segons taula 3).

Taula 1: Conexi6 a proces Codis de comanda
Brida BR68
— IMNBCAPP- V[ P[] F[J L[J cJ N[
gT(mm) 10
d (mm) 53 Estandard 1

@ D (mm) 68
Gruix (mm) 8

Protegida 2
Encapsulada 3

Versio

9 0
8% BR68 39
Taula 2: Flotadors é s
Tipus FCPP04M14 FCPPO5M18
Dimensions (mm) @29 x 50 @38 x 60 5 FCPP04AM14 55
Pressio (kg/cm?) 3 3 E FCPPO5M18 57
Densitat (g/cm?) e>0,6 e>0,5 [
Figura
T Longitud total (LT) (mm)

LL 1]

N° contactes 1-3

N° flotadors 1-3

Per a compondre la referencia, seleccionar una opci6 de cada
una de les caselles.
Estandard Execucié normal, sense farcit intern. Exemple: IMN BCA PP V1 P39 F55 L450 C3 N1

Protegida Farcit amb gel anticondensacio.
Encapsulada Farcit amb resina epoxica flexible.

Tabla 3: Proteccié
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