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FCI602M13

Ø 44x63

15
e > 0,75

15,8 / 47,2

FEI601M13

Ø 52x52

30
e > 0,76

12,5 / 39,5

FEI602M13

Ø 95x95

30
e > 0,36

60,8 / 34,2

INTERRUPTOR MAGNÈTIC DE
NIVELL PER A INSTAL·LACIONS
DE SEGURETAT INTRÍNSICA

Connexió a procés

Tub guía

Longitud

Flotador

Nº màxim de contactes

Classe de contacte

Distància entre contactes

Connexió eléctrica

Alçada de separació (LS)

Temperatura

Posició de muntatge

Classe de protecció

Mitjançant brida DIN Inox AISI316 (Veure taula 1)

Inox AISI316, Ø 12 mm

100..3500 mm

FEI601M13 (FEI-1), Ø 52x52 mm. Inox AISI316 (Altres opcionals, veure taula flotadors)

1..3

NA: 120 WVA / 250 VCA-3A  ·  NC- NA/NC: 60 WVA / 230 VCA-1A

> 40 mm.

Mitjançant caixa de connexions en alumini (Ø 64,5x100 mm).

En cas necessari, pot sol·licitar-se una alçada de separació major que l’estàndard.

-40..+125ºC

Vertical, ±15º

IP 65.  Encapsulada amb resina epóxica flexible fins el nivell dels bornes de connexió.

Codis de comanda

Taula 1: Connexió a procés

Brida

n x t (mm)

Ø d (mm)

D (mm)

Gruix (LCP) (mm)

Per compondre la referència, seleccionar una opció de
cadascuna de les caselles.
En cas que la separació LS sigui la estàndard, no cal especificar
en el codi de comanda.
Exemple: IMN DBEX INOX V3  P34  F14  L500 C2 N1

Encapsulada

 DN25

DN32

 DN40

DN50

DN100

FEI601M13

FEI602M13

FCI602M13

(*) Separació (LS)

Longitud total (LT)

Nº contactes

Nº flotadors
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Certificació ATEX

El sensor IMN DBEX INOX es considera un “Equip Elèctric Simple” i no

necessita ser marcat ni certificat d’acord amb la directiva ATEX.

Pot utilitzar-se en àrees classificades com seguretat intrínseca, sempre que

es connecti un equip associat tal com una barrera Zener o un aïllador galvànic

(veure pàgina següent). La categoria i zona d’utilització corresponen als

assignats per la barrera / aïllador. Característiques estan definides en les

normes UNE-EN60079-11, UNE-EN60079-14 i UNE-EN60079-25.

Aplicable a: Zona 0, 1, 2, 20, 21 i 22.

Malgrat això els següents elements poseeixen certificat ATEX:

 - Caixa: FM08ATEX0010U -  II 2 G Ex d IIC Gb / II 2 D Ex tb IIIC Db

 - Bornes: SIRA02ATEX3001U -  ExeII 2GD

 - Prensaestopes:  LCIE 97 ATEX 6006 X -   II 2 G-D EExeII/EExdIIC

Model

Material

Dimensió (mm)

Pressió (kg/cm2)

Densitat (g/cm3)

FS / FH (mm)

F
lo

ta
d

o
rs

Inox AISI316L (1.4404)
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Muntatge per a segurietat intrínseca “ia”

AG-5202-B:
A Ï LLA D OR
GA LV À N IC
PER A
C O N TA C T E S

Interruptor
magnètic

ZONA

CLASSIFICADA

ZONA

SEGURA

Relés de control:

PSPS DSPS SSPS
PSMS DSMS

PSIA DSIA

Per a una instal·lació segura del sensor IMN en áreas
perilloses s’ha de tenir en compte el següent:

· El sensor s’ha d’instal·lar solsament per personal
qualificat que estigui familiaritzat amb les lleis nacionals
e internacionals i amb les normes i directives d’aplicació
d’aquest tipus d’entorns.

Per a més informació consulti la norma EN 60 079-14 per
a instal·lacions eléctriques en àrees perilloses.

Instruccions de seguretat

Sensor en zona classificada, separació galvànica i maniobra
de marxa-paro mitjançant electrovàlvula

Exemple d’aplicació

Funció

Dimensions muntatge (mm)

Aprobació Ex/ I.S.

Aplicable a zones

Entrada

Sortida

Alimentació

Més informació

Aislador galvánico per a contactes.
Classificat ATEX.

109 x 23,5 x 130 (rail DIN)

Ex II (1) G D  [EEx ia] IIC

0, 1, 2, 20, 21 ó 22

2 Contactes

AG-5202-B2: 1 SPDT,
2A/250VCA
AG-5202-B4: 2 SPST NO, 2A/250VCA

24..230 VCA ±10% 50/60 Hz
24..250 VCC ±20%
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Control de la detecció en
líquids amb turbulencies.

Retard a la detecció
del nivell.

Control diferencial de
nivells màxim i mínim

mitjançant temporització.

Protecció de contactes
débils en instruments de

quadre móvil.

Amplificador de contactes
amb dues entrades

independents.

Accessoris
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ZONA CLASSIFICADA ZONA SEGURA

Sensor en zona classificada, separació galvànica i maniobra de
marxa-paro protector de contactes PSPS / DSPS

ZONA CLASSIFICADA ZONA SEGURA


