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FEI601M13

Ø 52x52

30

e > 0,76
12,5 / 39,5

1"1/2 G

50
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FCI602M13

Ø 44x63

15

e > 0,75
15,8 / 47,2

Estàndard

Protegida

Encapsulada

1”1/2 G

2” G

FEI601M13

FCI602M13

Longitud total (LT)

Nº contactes

Nº flotadors

INTERRUPTOR
MAGNÈTIC
DE NIVELL

Connexió a procés

Caràcter diferencial

Tub guía

Longitud

Flotador

Nº màxim de contactes

Classe de contacte

Distància entre contactes

Connexió elèctrica

Temperatura

Instal·lació

Posició de muntatge

Classe de protecció

Mitjançant tap roscat. Veure taula 1.

Alçada ajustable

Inoxidable AISI316 (1.4401), Ø 12 mm.

100..3500 mm.

FEI601M13 (FEI-1), Ø 52x52 mm. Inox AISI316 (1.4401). Veure taula 2.

1..5

NA: 120 WVA / 250 VCA-3A  ·  NC-NA/NC: 60 WVA / 230 VCA-1A

> 30 mm.

Mitjançant connector DIN43650.

-40..+125ºC

El conjunt caixa-tub-flotador pot ajustar-se en alçada. Per a això, afluixar el prensaestopa

situat a la part superior del tap roscat, desplaçar el conjunt fins situar-ho a la posició

sol·licitada i apretar el prensaestopa per a fixar-ho. La distància entre contactes roman

inalterable.

Vertical, ±30º

Estàndard: IP 67. Altres opcions segons taula 3.

Per a compondre la referencia, seleccionar una opció de cada
una de las caselles.
Exemple: IMN  TAB INOX  V1  P08  F14  L250  C2  N1

Codis de comanda

Taula 1: Connexió a procés

Taula 2: Flotadors

Estandar

Protegida

Encapsulada

Execució normal, sense farcit intern.

Farcit amb gel anticondensació.

Farcit amb resina epòxica flexible.

Taula 3: Protecció
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V
e
rs

ió
C

o
n
n

e
xi

ó
p
ro

c
è
s

F
lo

ta
d
o
rInox AISI316L (1.4404)

Inox AISI316 (1.4401)

Model

Material

Dimensió (mm)

Pressió (kg/cm2)
Densitat (g/cm3)

FS / FH (mm)

Rosca

Material
e/c (mm)

E (mm)

LR (mm)
LCP (mm)


