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Els sensors magnétics de nivell IMN estan basats en I'accié d’'uns interruptors reed situats a l'interior del
tub, que s’activen mitjangant un imant seva estada a l'interior del flotador i que es desplaga a causa del

empenta del liquid.

- Per a la deteccio d’'un o diversos punts de nivell en liquids.

- Utilitzat en maniobres d’'ompliment, buidatge, alarma d’sobreompliment, etc.
Es fabriquen a mida per ajustar-se a les condicions de la instal.lacio.

Connector DIN43650
IP65

-20..+90 °C

PG9

6..8 mm

Inox AISI316 (1.4401). @12 mm

90..3500 mm
-40..+125 °C
Vertical, +15°
1"1/2 G 2” G
Inox AISI316 (1.4401)
50 64
20
10 12
r— elc —‘

2 >
j% LR

FCI602M13 FEI601M13
Inox AISI316L (1.4404)

@ 44x63 @ 52x52
15 30
e>0,75 e>0,76
15,8 /1 47,2 12,5/ 39,5

Il O
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NO: 120 WVA / 250 VCA-3A
NT-NO/NT: 60 WVA /230 VCA-1A
>40 mm

Execucio normal, sense omplert intern. Aplicable a la gran majoria d’aplicacions.

Efecte anticondensacié. En instal-lacions on existeixin grans diferencials de temperatura.

Omplert amb resina epoxica. Estableix un grau superior d’estanqueitat.
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Com determinar les opcions del sensor

Determineu la longitud total segons les caracteristiques del diposit i del nivell de liquid que vulgui controlar.

Segons la maniobra que vulgui realitzar, determini la quantitat, posicié i tipus dels contactes.
Utilitzeu la taula a continuacié per definir aquestes caracteristiques.

Contactes: Per definir el tipus de contacte (NO, NT, NONT) s’ha d’entendre sense la preséncia del flotador. Per exemple, si es vol
que en I'extrem inferior del sensor s’obri un contacte quan el dipdsit es quedi sense liquid, haura de demanar un contacte NT per a
aquesta posicio.

Sentit d'actuacié (7§ _y ): Definir el sentit d’actuacié del flotador (en omplir o en buidar) permet un ajust més precis de la posicio
dels contactes respecte al punt d’actuacié desitjat.

Connexio eléctrica: Si no es detalla expressament, es proveira d’'una connexié6 comuna a tots els contactes i una connexié activa
per a cada un d’ells, segons I'esquema inferior.

Flotadors addicionals: El sensor esta equipat per defecte amb un sol flotador, el limit inferior i si es requereix, el limit superior. Poden
demanar tants flotadors addicionals com nombre de contactes siguin necessaris.

Condicions de treball: Comprovi que les condicions de pressio, temperatura i densitat de la seva instal lacié coincideixen amb les
que ofereix el model triat. Si té dubtes respecte al comportament dels materials en contacte amb el liquid que vol controlar, vegeu la
Taula de resisténcia quimica a la nostra pagina web.

A part de les possibilitats que aqui es detallen, hi ha altres com ara altres flotadors, diferents connexions eléctriques, etcetera.
Per conéixer altres opcions de connexionats i combinacié de flotadors i contactes, consulteu el nostre document “Connexié per
Interruptors Magnetics de Nivell” que trobara a I'enllag “Utilitats / Taules” la nostra pagina web.

rﬁ-‘ Utilitzeu aquest document per definir les
dades del sensor i adjuntar en el
n % l moment de formalitzar la seva
= H NO NT NONT comanda.
mm — 4 _F + ¥ Topal Especifiqueu en mm. la longitud total
® > del sensor.
2 L1
L2 Especifiqueu en mm. la posicié de cada
un dels contactes que utilitzara en la
S L3 seva aplicacié.
Marqueu amb una “X” el tipus i sentit
e —— LT d’actuacié de cada contacte.
|| A la taula de composicié de referéncies
o - | seglient marqui les caselles
Connexié electrica basica .
corresponents a les caracteristiques
escollides.
REFERENCIA VERSIO PROCES FLOTADOR LONGITUD TOTAL N° CONTACTES N° FLOTADORS
V1 Estandard g 1 tacti
- stanaar P08 112G [1F14 FCIG02M13 C1 1contacte 1 N 1 fiotador
IMN TC INOX 0 V2 Protegida L 90..3500 mm Ll c2 2 contactes 0
OoPio 2°G 0 F25 FEI601M13 N2 2 flotadors
0 V3 Encapsulada Ll ¢3 3 contactes
Per compondre una referéncia, seleccionar una opcié de cadascuna de les columnes. Exemple: IMN TC INOX V1 P08 F14 L500 C1 N1
Consells d’instal-lacio Instal-lacié en zones amb turbulencies

_ 7
Si el diposit és de Linclinacio Situar el sensor el  Tub tranquilitzador.  Paret separadora Relé PSIA, DSIA:
parets metal.liques, el maxima ha de mes allunyat Protegeix la carrera o disuasoria. Control diferencial de
sensor haura de  ser +15° possible de zones  del flotador de les nivells max. i min. per
separar d’aquestes amb turbulencia. turbulencies. temporitzacié.

com a minim 100 mm.
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EXEMPLES DE CONNEXIONAT ELECTRIC
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