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INMG

Per a tot tipus de líquids amb densitats superiors a 0,7 g/cm3. Com que el flotador no conté
components magnètics pot emprar-se en dipòsits en recuperació d’olis, taladrines, etc.

Quan el flotador és empès cap amunt per l’acció del nivell de líquid, s’activa un contacte reed
situat a la part superior del sensor, desactivant-se en cas contrari.
Tap roscat 1” G.
Contacte reed NANC
60W/VA / 1A/230VCACC
Cilíndric Ø 29x85 mm. PVC
Tub Ø4 mm. Inox AISI304 (1.4301)
210..600 mm
La longitud L és la màxima que arriba al sensor sense la presència de líquid.
La longitud del punt de tret D es determina en funció de la densitat del líquid i de la longitud total
L. Consulteu la taula de mesures a la pàgina següent.
+60ºC
3 kg/cm2

IP65
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La distància del punt de detecció (D) depèn de la densitat del líquid (e) i de la longitud (L) del conjunt.
Utilitzeu la taula següent per conèixer la resta de distàncies del sensor INMG a partir d'aquelles que ja coneixeu.
Els valors que apareixen sobre fons rosa no són recomanables per a la combinació de distància i densitat ja que el punt de
flotació ultrapassa l'alçada del flotador.


