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INTERRUPTOR DE
FLOTADOR PERA
MUNTATGE LATERAL
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Camp d’aplicacio

Principi de
funcionament
Connexi6é a proces
Sortida
Densitat
Temperatura
Pressié
Flotador
Material
Material caixa
Longitud
Proteccié caixa
Pes
Instal.lacié

DISIBEINT

ELECTRONIC SL

INML 10 BQ
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Estan fabricats especialment per al muntatge horitzontal en tancs o dipdésits. Poden treballar
com a control de maxim o de minim nivel en la majoria de liquids.

El flotador puja i baixa per I'accié del nivell del liquid conmutant a su vez el micro-interruptor
allotjat a l'interior de la caixa.

Brida quadrada, 92 x 92 mm (Veure grafic).

Micro-ruptor SPDT 5A/ 250VCA

0,65 g/cm?®

-10..+100°C

15 kg/cm?

241 x 150 mm

Inox AISI304

Alumini

270 mm

IP65

1,3 kg

El prensaestopa ha de quedar instal.lat cap abaix per previndre I'entrada d’humitat.
El flotador i el tub allargador han de quedar completament insertats al manguito de connexio.
Sempre que sigui possible, no instal.lar 'interruptor prop de I'entrada o sortida del producte.
El diametre del manguito instal.lat al dipdsit ha de ser major que el diametre exterior del flotador
i su longitud manté una relacié directa (veure taula).

Manguito de

conexion
Pared del
depdsito

Brida

@ A (mm) 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70
B (mm) 130 140 150 160 170 ]
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Dimensions de la brida
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