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INTERRUPTOR
DE NIVELL PER
FLOTADOR

[T
Funcio

Caracter diferencial

Connexi6é a proces
Angle diferencial
Material del flotador
Connexié electrica
Longitud del cable
Tipus de contacte
Tensio maxima
Intensitat maxima
Pressi6 maxima
Temperatura treball
Densitat
Dimensions

Pes sense cable
Proteccié
Accessoris

Exemples d’instal.lacié

INMR-AMS

Angle diferencial <> +165° @ 95 ‘

Interruptor per a controlar un maxim o minim nivell en un procés d’'omplert o buidatge de
liquids. Omnidireccional.

Econdmic, de baix cost.

Us obligatori en aigua potable (certificat ACS). Segons la norma XP P41-280
Per cable

+165°. Maxim 1m.

Polipropilé (PP), certificat ACS

Cable. 3 x 1 mm2. EPDM especial certificat ACS - AO7RN8-F

5 m (Opcional 10-15-20-25 m)

Micro-ruptor SPDT

250 VCA

16A /250 VCA (carrega resistiva) - 6A / 250 VCA (carrega inductiva)

3,5 kg/cm?

+85 °C

0,7..1,10 kg/dm?

@95 x 152 mm

325 gr

1P68

Contrapes col.locat al llarg del cable (opcional i s’ha de demanr expresament).
Inox AISI316L (1.4404). 230 gr
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