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INMR ECO

Interruptor per a controlar un màxim o mínim nivell en líquids.

Ecológic, no s’utilitza plom o mercuri a la seva construcció. Adecuat pe‘l control del nivell

en aigües brutes, residuals o calcàreas.

Per cable

Polipropilè (PP)

Ø103 x 163 mm

Cable de PVC 3 x 0,75 mm²

6 mts (Opcional 10-15-20-30 m)

Micro-ruptor inversor unipolar

250 V

10 A / 250 V

Verd

0,90..1,10 Kg/cm³

6 Kg/cm²

+60 ºC

765 gr

IP68  (40 m)
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Funció

Caràcter diferencial

Connexió a procès

Material del flotador

Dimensions

Connexió elèctrica

Longitud del cable

Tipus de contacte

Voltatge màxim

Intensitat màxima

Color del cos

Densitat de treball

Pressió

Temperatura treball

Pes sense cable

Protecció

Exemples d’instal.lació

INTERRUPTOR
DE NIVELL PER
FLOTADOR

OMPLERT BUIDAT

NEGRE

MARRÓ

BLAU

Aturat en omplert, marxa en buidat Marxa en omplert, aturat en buidat

NEGRE

BLAU

ATURAT

MARXA

MARXA

ATURAT

MARRÓ


