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INMR  Hyp
05
10

5 m
10 m

Cable

Interruptor per a controlar un màxim i/o mínim nivell en un procès d’omplert o buidat de

líquids. Omnidireccional.

Per a controlar productes químics o agressius tals com certs àcids, alcohols, disolvents

i hidrocarburs, etc.

Per cable

±25º

PP. Recovert d’Hypalón HR HY

295 gr (Sense cable)

0,8..1,10 Kg/dm³

4 kg/cm2 (55 m d’alçada d’aigua)

-20..+70 ºC

Ø92 x 180 mm

Mitjançant contrapès col·locat al llarg del cable (màxim 1m)

Resina carregada

250 gr. (Sense cable)

Cable HR HY Hypalón H07RN8-F 3 x 1 mm²

110 gr/m

5 m (Opcional 10 m)

Micro-ruptor SPDT (Ag/Ni)

12/24/48 VCA/CC - 250 VCA - 50/60 Hz

16A (resistius) 6A (inductius)

IP68

CONTROL DE
NIVELL DE LÍQUIDS
PER FLOTADOR

Funció

Caracter diferencial

Connexió a procès

Ángle diferencial

Material del cos

Pes del cos

Densitat de treball

Pressió màxima

Temperatura treball (T6-Ta)

Dimensions

Ajust

Material del contrapès

Pes del contrapès

Connexió eléctrica

Pes del cable

Longitud del cable

Tipo de contacto

Tensió màxima

Intensitat màxima

Protecció

Composició

de la referencia

Exemples d’instal·lació

Ángle diferencial

Aturat en omplert, marxa en buidat Marxa en omplert, aturat en buidat

OMPLERT BUIDAT
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MARRÓ

BLAU

NEGRE

Model

Per a compondre una referencia, seleccionar una opc ió de cada una de la s columnes.

Exemple: INMR Hyp 05

MARXA

ATURAT MARXA

ATURAT

MARRÓ

BLAU

NEGRE


