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MARXA

ATURAT MARXA

ATURAT

Interruptor per a controlar un màxim i/o mínim nivell en un procés d‘omplert o  buidat de

líquids. Omnidireccional.

Per a controlar productes químics o agressius tals com certs ácids, alcoholes, disolvents

e hidrocarburs, etc. Dissenyats i certificats per una utilització en zones perilloses

classificades 0, 1, 2 (gas) i 20, 21, 22 (pols)

Per cable

±25º

PP. Recovert d’Hypalón HR HY

300 gr. (Sense cable)

0,8..1,10 Kg/dm³

4 kg/cm2 (55 m d’alçada d’aigüa)

-20..+70 ºC

Ø92 x 180 mm

Mitjançant contrapes col·locat al llarg del cable (màxim 1m)

Resina càrregada

250 gr. (Sense cable)

Cable HR HY Hypalón H07RN8-F 3 x 1 mm²

110 gr/m

5 m (Opcional 10 m)

Micro-ruptor SPDT

24VCA/CC

24 VCA o VCC 10mA / 12 VCA o VCC 100mA

IP6X

CE 0081 II I G Ex ia  IIC T6 IP6X Tº 70ºC - LCIE 00 ATEX 6003 X

CONTROL DE NIVElL
DE LÍQUIDS PER
FLOTADOR

Funció

Caràcter diferencial

Connexió a procés

Ángle diferencial

Material del cos

Pes del cos

Densitat de treball

Pressió máxima

Temperatura treball (T6-Ta)

Dimensions

Ajust

Material del contrapes

Pes del contrapes

Connexió elèctrica

Pes del cable

Longitud del cable

Tipus de contacte

Tensió màxima

Intensitat màxima

Protecció a 20ºC

Certificats

Composició

de la referència

Exemples d’instal·lació

Ángle diferencial

Aturat en omplert, marxa en buidat Marxa en omplert, aturat en buidat

OMPLERT BUIDAT

MARRÓ

BLAU

NEGRE

Model

Per a compondre una referencia, seleccionar una opc ió de cada una de le s columnes.

Exemple: INMR Hyp Ex 05

MARRÓ

BLAU

NEGRE
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Muntatge per a seguritat intrínseca “ia”

AG-5202-B:
A Ï L L A D O R
G A LV À N I C
P E R A
C O N TA C T E S

Interruptor
magnètic

ZONA

CLASSIFICADA

ZONA

SEGURA

Relés de control:

PSIA DSIA

Per a una instal·lació segura del sensor INMR en áreas perilloses s’ha de tindre
en comte el sgüent:
· El sensor ha de ser debe ser instal·lat solsament per personal qualificat que
esté familiaritzat amb les lleis nacionals e internacionals i amb les normes i
directives d’aplicació d’aquest tipus d’entorns.

PROTECCIÓ: Els INMR HYP Ex (EC HY2000ECO) son dissenyades i
certificades per a una utilització en zones perilloses clasificades 0, 1, 2 (gas)
i 20, 21, 22 (pols). Son conformes a les normes de proves següents:
· EN 60079-0 (2004)
· EN 60079-11 (2007)
· EN 61241-0 (2006)
· EN 61241-1 (2004)
· Zones particularment explosives (EX ia del grup IIC).
Certificat LCIE 00 ATEX 6003 X/01 del 19/102006 segons la directiva 94/9/CE

CABLE: Uo  30V, Io  100mA, Po 0,75W

Instruccions de seguretat

Sensor en zona classificada, separació galvànica i maniobra de
marxa-aturat mitjançant contactor

Exemple d’aplicació

ZONA CLASSIFICADA ZONA SEGURA

Nivell amb seguretat de rotura de cable

ZONA CLASSIFICADA ZONA SEGURA

ALARMA

Funció

Dimensions muntatge (mm)

Aprobació Ex/ I.S.

Aplicable a zonas

Entrada

Sortida

Alimentació

Més informació

Aïllador galvánic per a contactes. Classificat ATEX.

109 x 23,5 x 130 (rail DIN)

Ex II (1) G D  [EEx ia] IIC

0, 1, 2, 20, 21 ó 22

2 Contactes

AG-5202-B2: 1 SPDT,
2A/250VCA
AG-5202-B4: 2 SPST NO, 2A/250VCA

24..230 VCA ±10% 50/60 Hz
24..250 VCC ±20%
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Control de la detecció en
líquids amb turbulencies.
Retard a la detecció del nivell.
Control diferencial de nivells màxim
i mínim mitjançant temporització.

Accessoris
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