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INMR-VS

±165º

INTERRUPTOR
DE NIVELL PER
FLOTADOR

Rev. 03/00 · 30/03/11 · DISIBEINT es reserva el dret d’alterar les especificacions d’aquest document sense previ avís.

Interruptor per a controlar un màximum o mínimum nivell en un procès d’omplert o buidatge
de líquids. Omnidireccional.
Econòmic, de baix cost.
Diferents tipus de líquids i especialment agitats.
Per cable
±165º. Màxim 1m.
Mitjançant contrapès col·locat al llarg del cable. El contrapès es opcional i s’ha de demanar
expresament.
Polipropilè (PP) copolimer
Neoprè 3 x 1 mm² (alta flexibilitat)
5 m (Opcional 10-15-20-25 m)
Micro-ruptor SPDT
250 VCA
20A / 250 VCA (càrrega resistiva) - 8A / 250 VCA (càrrega inductiva)
3,5 kg/cm2

+85 ºC
0,7..1,10 gr/cm3

Ø95 x 152 mm
325 gr. Contrapes (opcional): 250 gr
IP68

Funció

Caràcter diferencial

Connexió a procès
Angle diferencial

Ajust

Material del flotador
Connexió elèctrica
Longitud del cable
Tipus de contacte

Tensió màxima
Intensitat màxima

Pressió màxima
Temperatura treball

Densitat
Dimensions

Pes sense cable
Protecció

Exemples d’instal.lació

OMPLERT BUIDAT

NEGRE

BLAU

MARRÓ

NEGRE

BLAU

MARRÓ

Angle diferencial

ATURAT

MARXA

MARXA

ATURAT

Aturat en omplert, marxa en buidat Marxa en omplert, aturat en buidat


