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Control de nivell de líquids en dipósits oberts o a pressió atmosfèrica, amb o sense
temperatura. Útil quan es necessiti gran poder de conmutació.
Quan el flotador puja o baixa per la vareta guía a causa de l’acció del líquid, al entrar en
contacte amb el límit superior o inferior, s’activa o desactiva el microrruptor, respectivament.
Poden controlar-se punts de màxim i mínim nivell establint un diferencial entre ambdues
al ajustar els límits. Pot igualmente controlar-se un sol punt de nivell.
Floc roscat M12
Micro-ruptor SPDT 10A / 250V
Els límits màxim i mínim s’estableixen situant els límits a la alçada desitjada.
Caixa: -20..+70ºC / Flotador: +150ºC
6 kg/cm2

Ovoide, Ø 90x120 mm, Inox AISI316
Inox AISI316
INMS 200: 200 mm
INMS 400: 400 mm
INMS 600: 600 mm
IP66
Born a cargol.

INTERRUPTOR
DE NIVELL PER
FLOTADOR
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Camp d’aplicació

Principi de
funcionament

Conexió a procès
Sortida

Ajust
Tempertura

Pressió
Flotador

Material vareta i topes
Model / Long. de la varilla

Protecció
Conexió elèctrica

i exemples

21 - 22   OBRE
13 - 14   TANCA

21 - 22   TANCA
13 - 14   OBRE
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