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VISUALITZADOR
UNIVERSAL 1 O 2 CANALS

• Display LCD de 4 dígits de 48x96 mm

• Alimentat a través del llaç

• Escalat fàcil desde tecles frontals

• Contrast

• Versió estàndard i ATEX Ex

• Hermeticitat IP65 al frontal

Aplicació:
L'indicador Preview 5531 és ideal per a lectures locals de senyals
de corrent de 4..20 mA escalades directament en unitats de
procés.
• El Preview no necessita cap tensió d'alimentació externa, ja
que s'alimenta a través del senyal 4..20 mA del llaç. • La versió
Ex 5531B pot ser usada en zones perilloses classificades com
a zones 0, 1 o 2. • El 5531B1 inclou una coberta de camp Ex
vàlida per usar-se en zones 2 i 22 sense necessitat d'una barrera.
• El 5531B2 inclou una coberta de camp Ex per usar-se en zones
1, 2, 21 o 22.

Característiques tècniques:
Entrada: Senyal estàndard 4..20 mA.Una etiqueta adhesiva amb
unitats de procés pot enganxar-se al frontal, per sota dels dígitos.
La caiguda de tensió en l'entrada és = 1,5 VCC, corresponent a
la resistència de alimentació de 75 ? (quan la il·luminació posterior
està apagada). És possible la lectura invertida del display, mirar
diagrama derutas en l'invers del full.

Programació / escalat:
En l'interruptor DIP 1, situat a la part posterior del discurs play,
l'interruptor 1 s'utilitza per permetre / deshabilitar les tecles
frontals, facilitant d'aquesta forma l'escalat. Mode escala: En
mode escala, l'indicador pot ser escalat. Mirar el diagrama de
rutes en l'invers d'aquesta fitxa técnica.Modo run: En mode run,
l'indicador indicarà el corrent actual d'acord amb l'escalat.

Contrast:
En l'interruptor DIP 1, els interruptors 2 i 3, situats a la part
posterior del display, s'usen per seleccionar la intensitat del
contrast. Mirar la programació en l'invers d'aquesta fitxa tècnica.
Si us plau, adverteixin que la caiguda de tensió de l'entrada
depèn de la intensitat del contrast.

Coberta de camp tipus 8501:
La coberta de camp tipus 8501 compleix amb els estàndards
industrials per a protecció eficient d'equips de processos en
àrees mullades fins IP 65. Quan el 8501 és subministrat incorporat
en un Preview 5531, la unitat muntada està aprovada tant per
instal · lacions en atmosferes amb gas explosiu, com en ambients
amb pols explosiu. Les especificacions tècniques de la coberta
de camp es poden trobar a la fitxa tècnica del 8501.E

Especificacions eléctriques: Rang d’especificacions:
-20°C a +60°C
Especificacions comuns:
Caída de tensió màx. amb 420 mA:

Sense contrast ........................ < 1,5 VCC
Contrast complert .................... < 10,5 VCC

Temps de resposta (0..90%) ............. < 1 s
Temperatura de calibració ................. 20..28°C
Senyal dinàmica, entrada .................. 15 bit
Coeficient de temperatura ................. < ±0,01% del rang / °C
Error de linialitat ................................ < ±0,1% del rang
Influència a la inmunitat EMC ............. < ±0,5%
Torsió del terminal a cargolar ............. 0,5 Nm
Humitat .............................................. < 95% (no cond.)
Dimensions (HxAxP) .......................... 48 x 96 x 120 mm
Dimens. del forat del tall (HxA) .......... 4,5 x 91,5 mm
Hermeticitat (del frontal) ..................... IP65
Pes .................................................... 150 g
Entrada:
Rang de mesura ............................... 3,6...23 mA
Display:
Lectura del display ............................ ±9999 (4 dígits)
Alçada del dígit .................................. 16 mm
Velocitat d’actualització ..................... 500 ms
Informació Ex / S.I.:
Ui ....................................................... : 45 VCC
Ii ......................................................... : 500 mA
Pi ....................................................... : 0,9 W
Ci ....................................................... : 0 µF
Li ........................................................ : 0 mH
Certificacions EEx / S.I.:
5531B:
DEMKO 02ATEX132122 ....................        II 1 G

EEx ia IIC T6
Aplicable en zona .............................. 0, 1 ó 2
5531B1:
KEMA 05ATEX1044 X ............ -5°C = Ta = +60°C         II  3  GD  T85°C

-20°C = Ta = +60°C       II 3 G
EEx nL IIC T6

Aplicable en zona .................. 2 ó 22
5531B2:
KEMA 05ATEX1105 X ........... -5°C = Ta = +60°C        II  2  GD  T85°C

            -20°C = Ta = +60°C       II 2 G
            EEx ib IIC T6

Aplicable en zona .............................. 1, 2, 21 ó 22
Requeriments observats: Standard:
EMC 2004/108/EC:
Emissió e inmunitat ..................... EN 61326
ATEX 94/9/EF ............................. EN 50014, EN 50020, EN 60079-15,

     EN 61241-0 y prIEC 61241-11
Del rang = Del rang seleccionat presencialment
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Para guardar los cambios presionar               simultaneamente.

DPSW1 debe estar en ON para habilitar los botones frontales.
Si no se presiona ningún botón durante un período de 2 minutos, 
el display volverá al paso 0.0. 

Programación:

5531Y104-ES (0530)

DP 1  Contraste SW ON SW OFF

Apagado

Intensidad media

Intensidad completa
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2, 3

Tipo Versión Cubierta para campo

5531 Estándard : A Tipo 8501

ATEX-Ex : B Ninguna  :
8501 / EEx nL IIC : 1
8501 / EEx ib IIC : 2
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