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CONTROL DE NIVELL TRIPLE
CONTACTES NANC

Mòdul de tres controls de nivell independents.
Control de màxim i mínim nivell: El relè s’activa quan el nivell del líquid arriba l’elèctrode de màxim
nivell (MA). Es desactiva quan descendeix per sota de l’elèctrode de mínim nivell (MI).
Control de màxim o mínim nivell: Pont dels elèctrodes (MA) i (MI). El relè s’activa quan el nivell del
líquid arriba l’elèctrode (MA-MI) i es desactiva quan descendeix per sota d’aquest.
Ajustable de 10KΩ a 150kΩ, independent per a cada control de nivell.
L’entrada comú (C) de cada control de nivell estan unides entre si, sent independents les entrades
de Màxim i Mínim.
Mitjançant un relé inversor independent per a cada control de nivell.
Presència de tensió (verd).
Relé activat (vermell), independent per a cada control de nivell.
24 VCA. Variació màxima de la tensió, ± 15%
10 mA per a cada control de nivell.
1,5 segons, aproximadament, a la desactivació del relé.
Normalment s’utilitzen cables d’1..2,5 mm2 de secció amb un bon aïllament i sense apantallar. En
determinades instal.lacions, quan la línia de potència i de sondes vagin paral.leles en el mateix tub
i amb distàncies llargues, és recomanable utilitzar cable apantallat. La resistència entre cables i la
massa ha de ser almenys de 200KΩ. La pantalla es connecta a terra.
Si el dipòsit no és conductor ha instal.lar una sonda addicional per connectar l’elèctrode comú al
born C.
Sense especificació determinada.
Veure pàgina següent.

Funció
Principi de

funcionament

Sensibilitat
Entrades

Sortides
Leds indicadors

Tensió en sondes
Corrent en sondes

Temporització
Característiques del
cable de las sondes

Connexió de
l’electrode comú

Long. cable sondes
Accessoris
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Sensibilitat del relè respecte a la
resistivitat de l'aigua.

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

SONDA 1

SONDA 2

SONDA 3

Connexió per el control de:

  · Màxim ó mínim (Relé 2)

  · Alarma de máxim  (Relé 1)

  · Alarma de mínim  (Relé 3)
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MNZA

NTBA INOX NTBA PVC NTBI

NCI N DN 50 NP

NR 1”1/2 NRA 1”1/2

NRC

NR 1” NRA 1” NRX 1”

NS NB NT

PN.. DN.. SN..
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a Vida mecànica

Màx. operacions mec.

Vida eléct. a plena càrrega

Material del contacto

Tensió màxima

Tensió de treball

Tensió entre inversors

Tensió entre contactes

Tensió bobina/contacte

Distància bobina/contacte

Resistència d’aïllament

> 30 x 106 operacions

72.000 operacions / hora

360 operacions / hora

AgNi 90/10

440  VCA

250 VCA

2500 VCA

1000 VCA

5000 VCA

10 mm

> 104 Ω

Càrrrega
resistiva

Càrrrega
inductiva

CA

CC

CA

Aïllament galvànic

Freqüència

Márges de treball

300 V

I I I

4 kV

3

470 g

-50ºC..+85ºC

-20ºC..+50ºC

30..85% HR

Poliamida PA 6.6, autoextinguible

Llautó niquelat

Disenyat i fabricat sota normativa CEE.

Compatibilitat electromagnètica, directives 89/366/CEE i

92/31/CEE.

Seguretat elèctrica, directiva 73/23/CEE.

Plàstics: UL 94 V0
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Sí

50 / 60 Hz

±10%  -15%

CC
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Tensió fase-neutre

Categoría de sobretensió

Tensió de xoc

Grado de polución

Pes aproximat

Temp. emmagatzematge

Temperatura treball

Humitat

Base suport

Terminals bornes

Normes

8 A / 250 V

0,25 A / 200 V

8 A / 24 V

2,5 A / 250 V

4 A / 24 V
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Femelles (NR. TUE) Separadors (NR. SEP)

Protector de sobretensions (PS3)

Altres relés amplificadors

Electrodes conductius

RELÉ


