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COMANDAMENT ALTERNATIU
DE DUES BOMBES PER
CONTROL DE PRESSIÓ

Comandament alternatiu de dues bombes, mitjançant el control de la pressió en la instal lació.

Seleccionable mitjançant interruptors al frontal: Automàtic - Atur - Manual

Han laran dos pressòstats de baixa pressió, cada un d’ells ajustat a una pressió diferent. En aquest

document s’entén que el pressòstat P1 està ajustat a una pressió més alta que P2 de tal manera que

el punt de rearmament de P2 estigui per sota del punt de tir de P1.

S’entén que el mode normal de treball és amb pressió en la instal lació.

Interruptors en posició 0: Queda desactivada qualsevol operació.

Interruptors en posició MAN: Al accionar s’activa el relé relatiu a cada interruptor, posant en marxa la

bomba corresponent.

Interruptors en posició AUTO: Si la pressió baixa del valor ajustat en el pressòstat P1, el relé 1

s’activa posant en marxa la bomba 1. El led d’informació entra a intermitència curta.

En restablir la pressió es desactiva el relé i el led d’informació s’apaga. La propera ocasió en què

baixi la pressió es posarà en marxa la bomba 2 mantenint un cicle alternatiu de forma ininterrompuda.

Si durant 30 o 60 sg. (Seleccionable mitjançant pont extern entre els terminals 5 i 7) no s’ha restablert

la pressió, el relé 2 s’activa posant en marxa la bomba 2 i el led d’informació canvia al cicle

d’intermitència llarg.

Si la pressió segueix sense restablir durant 30 min., Tots dos relés es desactiven i el led d’informació

roman il.luminat.

Interruptors en posició MAN o AUTO: Si el tèrmic (o dispositiu de seguretat) detecta un error, queda

deshabilitada qualsevol operació de la seva relé relatiu i el cicle alternatiu queda anul.lat, treballant

únicament el relé relatiu al tèrmic que no veu la sentència.

En el cas que els relés hagin quedat desactivats per falta de pressió durant més de 30 minuts, el

sistema s’ha de restablir bé desconnectant la tensió d’alimentació o bé situant en posició 0 els dos

interruptors del frontal.

A la detecció del pressòstat P1: estàndard, 30 s. Fent un pont entre els terminals 5 i 7, 60 s.

A la manca de pressió després del primer temps: 30 m, fix.

Pressòstat de baixa pressió amb un contacte lliure de potencial.

Dos relés de 1 contacte NA (8 A)

Tensió alimentació (verd) - Relés activats (verds) - Presostats (groc)

Informació (groc) - Dispositius de seguretat (vermell)

24 VCA

48 VCA

110..125 VCA

220..240 VCA

380..415 VCA

Endollable
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Comandament
alternatiu per
control de pressió

Per a compossar la referència, seleccionar una opció de cada una de las columnes. Exemple: PMPA 048
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Indicació de nivell
en estat d'alarma.

Indicació de nivell
màxim.

Indicació de
nivell mínim.

AUTOMÀTIC
(Interruptor)

PARADA

MANUAL
(Polsador)

Funcionament

Indicació del dispositivo
de seguretata activat.

Led verd:
  Tensió d'alimentació.
Leds vermells: Indicació de
bomba activada.
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Vida mecànica

Màx. operacions mec.

Vida eléct. a plena càrrega

Material del contacte

Tensió màxima

Tensió de treball

Tensió entre inversors

Tensió entre contactes

Tensió bobina/contacte

Distància bobina/contacte

Resistència d'aïllament

Càrrega
resistiva

Càrrega
inductiva

CA

CC

CA

Aïllament galvànic

Freqüència

Marges de treball

Positiu

Polaritat protegida
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300 V

I I I

4 kV

2

IP 20 B

250 g

-50..+85ºC

-20..+50ºC

30..85% HR

Cycoloy - Gris clar

Lexan - Gris clar

Lexan - Transparent

Technyl - Blau fosc

Llautó niquelat
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Sí

50 / 60 Hz

±10..-15%
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CC

Tensió fase-neutro

Categoría de sobretensió

Tensió de xoc

Grau de pol·lució

Classe de protecció

Pes aproximat

Temp. emmagatzematge

Temperatura treball

Humitat

Caixa

Base

Visor leds

Botones, bornes i brida

Terminals base

Terminals borne

Normes

> 30 x 106 operacions

72.000 operacions / hora

360 operacions / hora

AgNi 90/10

440  VCA

250 VCA

2500 VCA

1000 VCA

5000 VCA

10 mm

> 104 M

8 A / 250 V

0,25 A / 200 V

8 A / 24 V

2,5 A / 250 V

4 A / 24 V

Rev. 00/00 · 21/07/10 · DISIBEINT es reserva el dret d'alterar les especificacions d'aquest document sense previ avís

CA

P1 - P2: Presostat · B1 - B2: Bombes · S: Valor ajustat · H: Rearmament
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Disenyat i fabricat sota normativa CEE.

Compatibilitat electromagnètica,
directives 89/366/CEE y 92/31/CEE.

Seguretat elèctrica, directiva 73/23/CEE.

Plàstics: UL 91 V0


