
NCPS DB INOX / NCPSI DB INOX

www.disibeint.com

disibeint@disibeint.comT: +34 934 330 370

F: +34 934 354 532
Segle XX, 91

E08032-Barcelona

DN25

1E
2E
3E

NCPS DB INOX

PS-3

NCPSI DB INOX

!

ELÈCTRODES
CONDUCTIUS

Rev. 01/00 · 06/04/11 · DISIBEINT es reserva el dret d’alterar les especificacions d’aquest document sense previ avís.

Nº elèctrodesConnexióModel

Conjunt d’elèctrodes per al control de nivel en líquids conductors.

Aplicable en tot tipus de dipòsits amb pressió i temperatura, oberts o tancats.

Inox AISI316 (1.4401)

Inox AISI316  (1.4401). Ø5 mm.

El  número  d’elèctrodes  depèn  de  la  funció  de  control  de  nivell  que  es  vagi  a  realitzar.  Consulti 
les  característiques  específiques  de  cada  relé  de  nivell.

Estàndard,  1000  mm.

Tots els elèctrodes es suministran a la mateixa mida. Per a establir els punts de detecció del

nivell, talli cada elèctrode a l’alçada desitjada a cada cas. Recordi que l’elèctrode comú o de

referencia ha de ser d’igual o major longitud que qualsevol del resta.

Brida DN25. Inox AISI316 (1.4401) (electrode comú). A l’instal·lar el sensor al dipòsit s’ha

d’assegurar la conductivitat elèctrica entre ambdós. Poden emprar-se segelladora de coure,

alumini, etc. No és recomanable utilitzar cinta de tefló.

Caixa de connexions. PBT. 64 x 95 x 110 mm.

Bornes sense amplificador incorporat.

+100 ºC

5 Kg/cm2 (a 20 ºC)

Es poden suministrar amb recubriment protector de PTFE, sota comanda Poliolefina PE, per a

asegurar la detecció als punts establerts.

IP66

Relés de nivell per a líquids conductors: families de relés PN, DN i SN (veure pàgina següent).

DISIBEINT ELECTRONIC SL no es fa responsable del comportament elèctric d’aquests

electrodes si s’utilitzen relés controladors d’altres fabricants.

Separador d’electrodes

NR.SEP/P - PVC - Vermell

Descripció

Material del cos

Elèctrode

Longitud elèctrode

Connexió a procès

Connexió elèctrica

Sortida

Temperatura màxima

Pressió

Recubriment elèctrodes

Protecció

Utilitzables amb

Advertència

Composició de

la referència

Accessoris

Funció

Referencia - Material - Color

SEPARADOR

Protector de sobretensions en la línia de sondes

PS3 - Noryl (caixa) - Gris clar

Para compondre una referencia, seleccionar una

opció de cada una de les columnes.

Exemple: NCPS DB INOX DN25 2E(amb recubriment)


