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Nº elèctrodesConnexióModel

Conjunt  d’elèctrodes  per  el  control  de  nivell  en  líquids  conductors.

Aplicable  a  tot  tipus  de  dipòsits  amb  pressió  i  temperatura,  oberts  o  tancats.

Inox AISI316 (14401)

Inox AISI316  (14401). Ø5 mm.

El  número  d’elèctrodes  depèn  de  la  funció  de  control  de  nivell  que  es  vagi  a  realitzar.  Consulti 
les  característiques  específiques  de  cada  relé  de  nivell.

Estàndard,  1000  mm.

Tots els elèctrodes es suministren a la mateixa mesura. Per a establir els punts de detecció del

nivell, talli cada elèctrode a la alçada desitjada a cada cas. Recordi que l’electrode comú o de

referència ha de ser de igual o major longitud que qualsevol de la resta.

Brida DN25. PVC

Caixa de connexions. PBT. 64 x 95 x 110 mm.

+70 ºC

5 Kg/cm2 (a 20 ºC)

Tub retràctil de Poliolefina. El recobriment protector assegura la detecció en els punts establerts.

La Poliolefina és resistent a l'abrasió, a productes àcids i alcalins.

IP67

Relés de nivell per a líquids conductors: families de relés PN, DN i SN (veure pàgina següent).

DISIBEINT ELECTRONIC SL no es fa responsable del comportament elèctric d’aquests

elèctrodes si s’utilitzen relés controladors d’altres fabricants.

Descripció

Material del cos

Elèctrode

Longitud elèctrode

Connexió a procès

Connexió elèctrica

Temperatura màxima

Pressió

Recubriment elèctrodes

(només model NCVSI)

Protecció

Utilitzables amb

Advèrtencia

Composició de

la referència

Accessoris

Funció

Referència - Material - Color

Separador d’elèctrodes

NR.SEP/P - PVC - Vermell

Protector de sobretensions en la línia de sondes

PS3 - Noryl (caixa) - Gris clar

Per a compondre una referència, seleccionar una

opció de cada una de les columnes.

Exemple: NCVS DB PVC 1”1/2 2E
(amb recubriment)
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