
1 / 3

NCVS TP PP
NCVS TC PP
NCVS TC12 PP

NVCS TP NVCSPP TC PP NVCS TC12 PP

IP67
1 .. 5

IP65
1 .. 4

IP67
1 .. 4

P08P06

1”G
1 .. 3

NVCS NVCSI

!

1"1/2G
1 .. 5

-10 .. +70 ºCTemperatura de treball
Pressió de treball

Utilitzables amb
Advertència

Relés de nivel per a líquids conductors: famílies de relés PN, DN i SN (veure pàgina 2).
DISIBEINT ELECTRONIC SL no es fa responsable del comportament elèctric d'aquests elèctrodes si s'empren
relés controladors d'altres fabricants.

Poliolefina PE. El recobriment protector assegura la detecció en els
punts establerts. La poliolefina és resistent a nombrosos

productes àcids i alcalins.

Conjunt d’elèctrodes per al control de nivell en líquids conductors.
Aplicable a tot tipus de dipòsits, oberts o tancats.
Polipropilé (PP)

Descripció

Material del cos

Cable mànega de PVC.
Longitud 3 metres.

Referència

Característiques

Protecció
Nombre d’elèctrodes
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El connector femella
no es subministra

Altres longituts sota
comanda.
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Rosca
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Diàmetre
Longitud

Referència
Recobriment

Material Acer  inoxidable AISI316  (1.4401).
5 mm
1000 mm, estàndar.
Tots els elèctrodes es subministren a la mateixa mida. Per establir els punts de detecció del nivell talli cada
elèctrode a l'altura desitjada en cada cas. Recordeu que l'elèctrode comú o de referència ha de ser d'igual
o major longitud que qualsevol de la resta.

Consulteu a la pàgina 3 les indicacions bàsiques sobre el maneig dels elèctrodes i les condicions òptimes
per a la seva instal·lació mecànica i elèctrica.

Maneig i instal·lació

5 kg/cm2, a temperatura ambient

Connector DIN43650. Connector M12.

No

ELÈCTRODES
CONDUCTIUS
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Dimensions

Composició
de la referència

Accessoris

Funció

Relés de nivell

    Valors estàndar

Per compondre una referència
selecc ionar  una opc ió de
cadascuna de les columnes.
Exemple: NCVS TC P06 PP 3E

Protector de sobretensions a la línia de sondes

Els diferents tipus de relé de nivell engloben diverses funcions per adaptar-se al major nombre possible
d'aplicacions. L'elecció correcta del mateix passa per tenir en compte factors determinants com la conductivitat
del líquid, distància entre els elèctrodes i el relé, complexitat de la instal·lació, etc.

Consulti amb el nostre departament tècnic la millor solució per a la seva aplicació.

Aplicació general Nivell + fallada de fase Ompliment - Buidatge Alta resistivitat Pou - Dipòsit

Dos consignes - NO Dos consignes - NT Dos consignes - NONT Tres consignes - Multi Tres consignes - Rail

Estàndar

Elèctrode recobert

Porta-elèctrode (no disponible)

Cable

Connec. DIN43650

Connector M12
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Inoxidable AISI316

Titani

Connexió
elèctrica

Connexió
a procés

Elèctrodes
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INSTAL·LACIÓ MECÀNICA

En equips muntats lateralment i que estiguin dotats de connector, dirigeixi l'entrada del cable cap a terra
per tal d'evitar una possible entrada de líquid durant la neteja del dipòsit.

Els models proveïts amb 3 o més elèctrodes no s'han de muntar al lateral del dipòsit.

Procuri que l'elèctrode comú i / o el de mínim nivell no recolzin al fons del dipòsit on poden dipositar
sediments que dificultarien el correcte funcionament del relé de nivell.

Talli els elèctrodes segons la distància de detecció de cadascun d'ells utilitzant una serra apropiada per
a acer inoxidable. Agafeu fermament la varilla per evitar malmetre el sensor.

Assegureu-vos que la rosca femella és del mateix pas amb què està proveït l'equip subministrat.
Utilitzeu una eina apropiada per roscar el capçal en el maniguet corresponent. Especialment en el cas
de muntatge lateral, utilitzeu cinta de tefló per al segellat de la rosca o les juntes apropiades.

A la instal·lació mitjançant suports no roscats, utilitzeu una contrafemella perquè l'equip es mantingui
ferm en la seva posició.

INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA

ELÈCTRODE COMÚ O DE REFERÈNCIA

L'elèctrode comú és un dels elements clau en la instal·lació perquè la lectura de la
resistivitat del medi es pren entre aquest i la resta dels elèctrodes.

Ha d'estar sempre en contacte amb el medi pel que haurà instal · lar a la part més baixa
del dipòsit o immediatament per sota de l'elèctrode amb el qual es controla el punt
inferior (mínim nivell o alarma de mínim nivell). L'emplaçament ideal és que estigui situat
el més proper possible al altres elèctrodes. Com més gran sigui la distància entre
l'elèctrode comú i la resta, pitjor pot ser el comportament del conjunt ja que …

  - Major serà la resitividad que es mesura i pot que s'allunyi del rang de mesura del relé.
Hi   ha diferents relés per diferents gammes de resistivitat.

  - Major serà la sensibilitat a les pertorbacions radiades per les interferències
  electromagnètiques que poden provocar efectes insospitats en el relé de nivell.

Si el dipòsit és metàl·lic, aquest pot utilitzar-se com elèctrode comú ja que el liquid
sempre estarà en contacte amb el mateix. És aconsellable que la resta d'elèctrodes
estiguin situats el més pròxim possible a les parets del dipòsit per tal d'evitar els
problemes abans esmentats.

Procurar la màxima separació entre els cables de
sondes i els de potència.

Evitar la instal·lació en paral·lel i a curta distància
entre els cables de sondes i els de potència.

Els cables de sondes i els de potència poden creuar-
se sense inconvenient.

Instal·lació amb cable estàndard (1..2,5 mm²):

Immunitat nul·la enfront de les pertorbacions
electromagnètiques.

Instal·lació amb cable apantallat (1..1,5 mm²):

La malla es connec ta al terra elèc tri c,
preferentment en l 'extrem del relé. Immunitat
moderada.

Instal·lació amb cable de parell trenat amb
malla (0,52 mm²):

Cada parell utilitza un dels fils per connectar-se al
elèctrode comú. La malla es connecta al terra
elèctric, preferentment en l'extrem del relé. Ofereix
major immunitat.

Els cables poden ser determinants per al correcte funcionament del conjunt. No és imprescindible utilitzar sempre el cable de millors
característiques sinó que s'ha d'adequar a les condicions de distància, elements de bombament, interferències electromagnètiques, etc.
que puguin existir en la instal·lació.

La secció aconsellada del cable depèn del tipus del mateix tenint en compte que a major longitud de cable, major ha de ser la secció del
mateix.

La distància màxima entre les sondes i el relé està sempre en funció dels factors esmentats fins ara, pel que cap tenir-los molt en compte
en el moment de planificar la instal·lació. Podria excedir dels 1000 metres amb un funcionament òptim o podria no funcionar amb una
distància menor de 3 metres.

Rev. 00/00 · 01/02/17 · DISIBEINT es reserva el dret d’alterar aquest document sense avís previ.

En utilitzar elèctrodes independents és convenient no
mantenir-los distanciats de l'elèctrode comú.

En dipòsits metàl·lics on s'usa aquest com elèctrode
comú, la resta d'elèctrodes s'han de mantenir el més
pròxim possible a les parets.


