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Per a pous i dipòsits profunds. Control de líquids amb i sense temperatura.
Ideal per mantindre els electrodes units en un mateix equip i amb comoditat de conexió
elèctrica. Versatilitat amb la longitud dels electrodes.
PVC / gris
Conjunt de cable d’acèr trenat amb recubriment protector i element sensor:
- Cable amb recubriment de PVC: 0,6 mm2 de secció, Inox AISI316 (1.4401), o cable con
recubriment de PTFE: 0,6 mm2 de secció, Inox AISI304.
- Element sensor: Ø14 x 80 mm, Inox AISI303.
2000..5000 mm
Brida DN25. PVC
Caixa de connexions. PBT. 64 x 95 x 110 mm
+70 ºC
5 Kg/cm2 (a 20 ºC)
IP67
Relés de nivell per a líquids conductors: families de relés PN, DN i SN
DISIBEINT ELECTRONIC SL no es fa responsable del comportament elèctric d’aquests
electrodes si s’utilitzen relés controladors d’altres fabricants.

ELECTRODES
CONDUCTIUS

Per a compondre una referencia, seleccionar
una opció de cada una de les columnes.
Exemple: NCVSC DB PVC DN25 2E CVnnn

CVnnn
(aïllament PVC)

CFnnn
(aïllament PTFE)

Descripció

Material del cos / color
Electrode

Longitud del cable
Connexió a procès
Connexió elèctrica

Temperatura màxima
Pressió

Protecció
Utilitzables amb

Advertiment

Composició de
la referencia

Muntatge d’electrodes

Protector de sobretensions en la
línea de sondes

nnn = metres de cable.
La longitud total de cable es la
suma de les diferents longituds per
a cada electrode.
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El cable no es subministra muntat als electrodes,
s’ha de tallar a la longitud dessitjada per a cada
electrode i desforrar els extrems. Insertar l’extrem
superior a la peça de conexió i assegurar-ho
mitjançant els cargols. Insertar l’extrem contrari a
l’element sensor assegurant-lo igualment
mitjançant els cargols. Roscar el conjunt al terminal
corresponent del tap roscat.

Nº electrodesConexióModel Cable
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