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24 VCA

48 VCA

110..125 VCA

220..230 VCA

380..415 VCA

1 NANC
Endollable

Rail DIN
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Control de nivell per a
pou i dipòsit

CONTROL DE NIVELL
PER A POU I DIPÒSIT

Para compondre una referencia, se leccionar una opció de cada una de les co lumnes. Exemple : DNDA 230 100

· Control automàtic de pou i dipòsit

Control del nivell d'un dipòsit en funció del nivell del pou - Quan les sondes del dipòsit (8-9: PNDA -

Y3-Y4: DNDA) queden descobertes de líquid, el relé s'activa, la bomba del pou es posa en marxa i

subministra líquid al dipòsit fins que el nivell arriba la sonda alta (9: PNDA - Y4: DNDA), parant la

bomba. Aquesta no es posarà en marxa fins que la sonda baixa (8: PNDA - Y3: DNDA) quedi al

descobert. Si mentre està funcionant la bomba, el nivell del pou descendeix per sota de la sonda

baixa (6: PNDA - I1: DNDA), la bomba s'atura. Quan el nivell del pou es restableix i arriba a la sonda

alta (5: PNDA - I2: DNDA) la bomba es posa novament en marxa.

Presencia de tensió: Verd

Relé activat: Vermell

Ajustable de 10..100K

24 VCA

4mA (En curtcircuit)

Normalment s'utilitzen cables d'1..2,5 mm2 de secció amb un bon aïllament i sense apantallar. En

determinades instal.lacions, quan la línia de potència i de sondes vagin paral.leles en el mateix tub

i amb distàncies llargues, és recomanable utilitzar cable apantallat. La resistència entre cables i la

massa ha de ser almenys de 200K. La pantalla es connecta al born 7 (PNDA) o Z1 (DNDA), que és

el que correspon a terra.

Si el dipòsit no és conductor ha instal.lar una sonda addicional per connectar la massa al born 7

(PNDA) o Z1 (DNDA).

Sense especificació determinada.

Elèctrodes: NS, NR 43.650, NRA 43650, NR, NRA, NT, NRP, NP, NRT2.

Separadors d'elèctrodes: NR.SEP, NRA.SEP - Femelles de subjecció: NR.TUE / P, NR.TUE / T

Protector de sobretensió: PS-3

Sensibilitat de l'aparell
respecte a la
resistivitat de l'aigua

Sensibilitat de l'aparell
respecte a la
resistivitat de l'aigua

DIPÒSIT
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Camp d’aplicació

Principi de

funcionament

Leds indicadors

Sensibilitat

Tensió en sondes

Corrent en sondes

Característiques del

cable de las sondes

Connexió a massa

Longitud cable sondes

Accessoris
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PNDA DNDA
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PNDA DNDA
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> 30 x 106 operacions

72.000 operacions / hora

360 operacions / hora

AgNi 90/10

440  VCA

250 VCA

2500 VCA

1000 VCA

5000 VCA

10 mm

> 104 

> 30 x 106 operacions

72.000 operacions / hora

360 operacions / hora

AgNi 90/10

440  VCA

250 VCA

2500 VCA

1000 VCA

5000 VCA

10 mm

> 104 
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8 A / 250 V

0,25 A / 200 V

8 A / 24 V

2,5 A / 250 V

4 A / 24 V

8 A / 250 V

0,25 A / 200 V

8 A / 24 V

2,5 A / 250 V

4 A / 24 V

CA

Sí

50 / 60 Hz

±10%..-15%

-

-

3,2 VA
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Vida mecànica

Màx. operacions mecàn.

Vida eléct. a plena càrrega

Material del contacte

Tensió màxima

Tensió de treball

Tensió entre inversors

Tensió entre contactes

Tensió bobina/contacte

Distància bobina/contacto

Resistència d’aïllament

Càrrega

resistiva

Càrrega

inductiva

CA

CC

CA

Aïllament galvànic

Freqüència

Márges de treball

Positiu

Polaritat protegida

Consum
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CC

Tensió fase-neutre

Categoría de sobretensió

Tensió de xoc

Grau de pol·lució

Classe de protecció

Pes aproximat

Temp. emmagatzematge

Temperatura treball

Humitat

Caixa

Base

Visor leds

Botons, terminals i brida

Terminals base

Terminals borne

Normes Dissenyat i fabricat sota normativa CEE.

Compatibilitat electromagnètica, directives 89/366/CEE i 92/31/CEE.

Seguretat elèctrica, directiva 73/23/CEE.

Plàstics: UL 91 V0

300 V

I I I

4 kV

2

IP 20 B

250 g

-50..+85ºC

-20..+50ºC

30..85% HR

Cycoloy - Gris clar

Lexan - Gris clar

Lexan - Transparent

Technyl - Blau fosc

Llautó niquelat

-

300 V

I I I

4 kV

3

IP 20

280 g

-50..+85ºC

-20..+50ºC

30..85% HR

Cycoloy - Gris clar

-

Lexan - Transparent

Technyl - Blau fosc

-

Llautó
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DNDA Z1Y1Y2
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A1 A2 11 12 14

~

MAX.

L1 L2 L3

MIN.

COM.

118 9

MAX.

MIN.

COM.

Y3 Y4 24
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EXEMPLES DE CONNEXIONAT

SENSORS DE NIVELL PER A LÍQUIDS CONDUCTIUS

· Porta-elèctrodes compactes i elèctrodes d'ús exclusiu en líquids conductius. S'utilitzen per controlar punts de nivell

independents o combinats entre ells, en pous i dipòsits de diversa alçada.

· Necessiten connectar-se a un relé de nivell per a líquids conductius.

· El nombre d'elèctrodes es determina per la funció del relé escollit.

Seguiu els enllaços per:

Ampliar la informació sobre els sensors de nivell

Conèixer les condicions d'instal·lació dels relés de nivell conductius

http://www.disibeint.com/web2010/productes/conjunts.php?titol=SenRes
http://www.disibeint.com/web2010/suport/documents/doctec_002-c.pdf
http://www.disibeint.com/web2010/productes/pdf/cat/ns-cat.pdf
http://www.disibeint.com/web2010/productes/pdf/cat/nb-cat.pdf
http://www.disibeint.com/web2010/productes/pdf/cat/nt-cat.pdf
http://www.disibeint.com/web2010/productes/pdf/cat/nr_pg9-cat.pdf
http://www.disibeint.com/web2010/productes/pdf/cat/nr_43650-cat.pdf
http://www.disibeint.com/web2010/productes/pdf/cat/nra_pg9-cat.pdf
http://www.disibeint.com/web2010/productes/pdf/cat/nra_43650-cat.pdf
http://www.disibeint.com/web2010/productes/pdf/cat/nr_1-cat.pdf
http://www.disibeint.com/web2010/productes/pdf/cat/nrx_1-cat.pdf
http://www.disibeint.com/web2010/productes/pdf/cat/nci-cat.pdf
http://www.disibeint.com/web2010/productes/pdf/cat/nrt2-cat.pdf
http://www.disibeint.com/web2010/productes/pdf/cat/ntbi-cat.pdf
http://www.disibeint.com/web2010/productes/pdf/cat/ncvs_tb_pvc-cat.pdf
http://www.disibeint.com/web2010/productes/pdf/cat/ncvs_tb_inox-cat.pdf
http://www.disibeint.com/web2010/productes/pdf/cat/ncvs_cb_inox-cat.pdf
http://www.disibeint.com/web2010/productes/pdf/cat/ncvs_db_inox-cat.pdf
http://www.disibeint.com/web2010/productes/pdf/cat/ncvsc_tb_pvc-cat.pdf



