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Connexioé a procés

Rosca Gas 1/2”  3/4”
E (mm) 27 32
H (mm) 14 16
h (mm) 14 14
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Mesurament del nivell en liquids conductors, on sigui necessari ajustar el punt de deteccié.

Per diposits. Sonda d’ajust rapid en algada.

PVC, PTFE o PVDF.

Inox AISI316 (1.4401), @5 mm.

1000 mm. Per establir el punt de deteccié del nivell, tall 'electrode a I'altura desitjada. Si utilitzeu
diversos sensors NTM per a una mateixa maniobra de control de nivell, recordeu que I'eléctrode
comu o de referencia ha de ser d’'igual o major longitud que qualsevol de la resta.

Mitjangant tap roscat (Veure taula).

Terminal a cargol.

Utilitzeu el connector fast-on subministrat per assegurar un correcte contacte eléctric.

+60 ¢ C (PVC)

+100°C (PTFE i PVDF)

Atmosfeérica

Relés de nivell per a liquids conductors: families de relés PN, DN i SN (veure pagina segient).
DISIBEINT ELECTRONIC SL no es fa responsable del comportament eléctric d’aquests
electrodes si s’empren relés controladors d’altres fabricants.

Alliberar el cap del premsaestopes (1). Desplacar I'eléctrode fins a l'alcada desitjada (2) i
roscar el cap del premsaestopes fermament (3). Afluixar el cargol Allen (Hex 2) situat a I'element
de connexi6 eléctrica i desplagar aquest fins que toqui el cap del premsaestopes. Prémer el
cargol Allen per fixar definitivament la posici6 (4).

Composici6 de

mposicio d PVC 1/2”
arelerencia PTFE 314
1 PVDF 1

Per compondre una referéncia, seleccionar una opcié de cadascuna de
15 - " les columnes. Exemple: NTM PVC 1/2”

PS-3

Accessoris

Protector de sobretensions en la linia de sondes
PS3 - Noryl (caixa) - Gris clar
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