1/2

PSCS/PSCT
DSCS/DSCT

O AMPLIFICADOR PARA
SENSORES PTC

Amplificacié de la senyal en sensors PTC
En connectar la tensié d'alimentacid, si la temperatura suportada per les PTC és inferior al seu valor
nominal de reaccid, el relé s'activa instantaniament.

Es desactiva quan la temperatura sobrepassa I'esmentat valor de reaccio.

En cas de trencament del cable, el relé es desactiva.

Poden connectar-se diversos sensors en serie, sent el valor maxim de la serie de PTC menor de
1500 ohms a 20°C.

+ 7°C.

Preséncia de tensio: Verd

Relé activat: Vermell

Termistencia PTC.

Terminal 6 (PSCS/T) o Y1 (DSCS/T)

Terminal 5-7 (PSCS/T) o Y1-Y2 (DSCS/T)

U24 24 VCA/CC

724 24VCC

024 24VCA

P Endollable S 1NANC 110 110..125 VCA

D Rail DIN SC Amplificador PTC T 2NANC 230 220..240 VCA
400 380..415VCA
440 440 VCA

901 15..70 VCA/CC
902 60..240 VCA/CC

Per compondre la referéncia, seleccionar una opcié de cadascuna de les columnes. Exemple: PSCS 902
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10A/250V 8A /250 V 10A /250 V 8A /250 V
0,4 A/ 200V 0,25 A /200 V 0,4 A/200V 0,25 A /200 V
10A/24V 8A/24V 10A/24V 8A/24V
5A /250 V 2,5A/250V 5A /250 V 2,5A/250V
_ 5A/24V 4A124V 5A/24V 4A/24V
_ > 30 x 10° operacions > 30 x 10® operacions
_ 72.000 operacions / hora 72.000 operacions / hora
_ 360 operacions / hora 360 operacions / hora
~ Material del contacte AgNi 90/10 AgNi 90/10
- Tensio maxima 440 VCA 440 VCA
- Tensiode treball 250 VCA 250 VCA
 Tensi6 entre inversors. 2500 VCA 2500 VCA
- Tensi6 entre contactes 1000 VCA 1000 VCA
- Tensi6 bobina/contacte 5000 VCA 5000 VCA
- Distancia bobina/contacte 10 mm 10 mm
- Resistencia d'aillament > 104MQ >10‘MO
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Si No Si
50/ 60 Hz - -
+10% -15% +10%
- Terminal 2 | Terminal A1 Terminal 2 | Terminal A1
- Si Si

300 V 300V
11 I
4 kV 4 kV
2 3
IP 20 B IP 20
250 g 280 g
-50°C +85°C -50°C +85°C
-20°C +50°C -20°C +50°C
30~85% HR 30~85% HR

Cycoloy - Gris clar

Cycoloy - Gris clar

Lexan - Gris clar

Lexan - Transparent

Lexan - Transparent

Technyl - Blau fosc

Technyl - Blau fosc

Llauté niquelat

Llautd

Dissenyat i fabricat sota normativa CEE.
Compatibilitat electromagnética, directives 89/366/CEE i 92/31/CEE.
Seguretat eléctrica, directiva 73/23/CEE.

Plastics: UL 91 VO
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