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88

91,5

C

SENSOR
DE FLUXE

Funció

Principi de funcionament

Temperatura treball (ºC)
Pressió màxima (bar)
Regulació del caudal

Sentit del fluxe
Material del cos

Material de la caixa
Material de la llengüeta

Material de la molla
Material de les juntes

Protecció
Velocitat del fluxe

Sensor de fluxe per accionament mecànic.
Control de petits i mitjans caudals en sistemes de circulació de líquids.
Una llengüeta controla mitjançant una molla la circulació unidireccional del fluid.
La  part  final  de  la  llengüeta  està  unida  a  una  part  móvil  que  transmiteix  el  moviment 
magnèticament a la part superior del control, aïllada del fluid, a la qual està muntada una 
lleva que acciona el contacte del micro-ruptor.

Conexió a procès Maneguet roscat 1/2” - 3/4” - 1" G
Conexió  elèctrica Conector  DIN43650

Sortida Relé SPDT 3A / 250 VAC
-10 .. +110
25
Mitjançant cargol situat a la part posterior del detector (protegit amb una tapa).
Al girar el cargol s’ajusta la posició del micro-ruptor de manera que el sensor detecti la cantitat
desitjada de fluid circulant (veure gràfic inferior).
Es imprescindible respectar la posició del sentit de fluxe apropiat (veure gràfic inferior).
Llautó niquelat
ABS
Acèr inoxidable
Acèr inoxidable
NBR
IP65
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Diferencial (l/min)Camp de regulació (l/min)Rosca de conexió
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