
 
 

 
 

Segle XX, 91 
E08032 - Barcelona  +34 934 560 995  www.disibeint.com 

disibeint@disibeint.com 

 

  

SG 

SUPORT GUIAT PER 
SENSORS AMB CABLE 

Descripció 

Avantatges 
 
 
 

 

Dades tècniques 

Connexió a procés 

Material del cos 

Premsaestopes i taps 
 

Plomada 
 

Cable guia 
 

 

Capçal 

Connexió elèctrica 

Protecció 

Temperatura (Ta) 

Premsaestopes 

Ø Cable elèctric 

 

Utilització 

Preparació 
 
 
 

Longitud del cable guia 
 
 
 

Ajust dels sensors 
 
 
 
 

 

Element centralitzador de fins a 3 sensors de nivell per cable. 

Unificació de la connexió elèctrica en un únic equip compacte 
Facilitat de muntatge 
Còmode ajustament de l'alçada de cada sensor 
Elimina els ancoratges individualitzats 

 

 

Rosca 1”1/2G 

PVC 

Poliamida. PG7. 
Se subministren 2 taps per tancar les sortides no utilitzades. 

PVC, Ø39x93 mm 
Pes: 170 g 

Cable trenat d’acer inoxidable de 3 mm2 de secció i revestiment de PVC. 
Pes: 0,20 g/m 

 

 

Caixa de connexions. PBT. 64x95x110 mm 

IP 67 

-20 .. +80 ºC 

M20x1,5. PA. IP 68 

6 .. 12 mm 

 

 

Disposeu d'un suport rígid i segur per instal·lar el conjunt de sensors. 
Si no utilitzeu un maniguet roscat, utilitzeu una contrafemella per fixar el capçal. 
Tingueu en compte el pes de cada sensor, inclòs el seu cable, així com el pes de 
la plomada. 

En el cas d'instal·lació en dipòsits, és convenient que la plomada quedi tan proper 
com sigui possible al fons. 
En tots els casos, la distància del sensor inferior fins a la plomada ha de ser 
suficient perquè tots dos elements no s'obstaculitzin entre ells. 

Passeu el cable de cada sensor per un dels premsaestopes i premeu-lo amb 
fermesa per impedir que el cable llisqui. 
En el cas d'interruptors de flotador (boies), cal tenir en compte el seu angle de 
treball per assegurar els punts de detecció. 
No talleu el cable elèctric fins que estigueu segurs de la posició de cada sensor. 
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