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DE CORRENT CONTINUA

Funcié

Mode de treball

Control de la tensio

Control del arrissat
Temporitzacio
Resolucio

Precisi6 tensié
Visualitzacié del valor

de lectura

Sortida relé
Sortida 4-20 mA

Comunicaci6 a PC

Marges de treball segons

Relé de tensio per a linies de corrent continua.

Efectua el control de la tensio i I'arrissament aprofitant la seva propia tensié d'alimentacio.
Configurable per l'usuari.

A cada un dels relés disponibles se'ls assigna la seva manera de treball per una o0 més magnituds, reaccionant per
la primera situacié que es produeixi.

- Marge de treball: + 25% de la tensié nominal.

- Operativitat per maxima i/o minima tensié. En cada cas, s'ajusti a la deteccié i/o a la reposicio.

- Valor mitja.

- Operativitat per maxima tensié d'arrissat. Ajustament a la detecci6 i/o a la reposicio.

- Associable a la deteccid i / o la reposicio de qualsevol relé.

- Ajustable de 0,01s..999,9h

- Repetibilitat £30 ppm

Fins 72 VCC: 0,01 V

Des de 125 VCC: 0,1 V

Presa sobre el valor que es mesura: 0,7 %

El valor de les magnituds llegides es visualitza mitjangant les seguents pantalles d'estat:

- TENSIO: Tensié en la linia (VCC)

- ARRISSAT: Tensi6 d'arrissat present a la linia (mV CC)

D'1 a 3 relés independents, 1 inversor NA. Es subministren 3 relés amb el model estandard.
S'assigna a la tensié que es mesura per ser transmesa mitjangant un llag de corrent 4-20 mA, podent coexistir amb
els relés.

Precisié: 1% addicional al valor de lectura.

Aquest tipus de sortida és opcional.

Es possible establir diferents tipus de comunicacié amb un ordinador (veure també I'Gltima pagina):

- Per mitja del connector telefonic que incorpora I'equip estandard i la interficie de programacié CPBZ.
- Mitjangant una connexié RS232 (opcional).

- Mitjangant una connexié RS2485 i el convertidor SBAZ (opcional).
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Relés de sortida

Codi de comanda Dades constructives i ambientals

Dimensions
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Carrega CA 6A/24V g Gamma (VCC) 12 24/ 48 72/125
resistiva cCc 6A/24V 2 Aillament galvanic No 2500 V
Carrega CA 3AI24V = Marges de treball +25%
inductiva cc 3A/24V ] Consum 22W 3,3W
Vida mecanica > 10° oper. Zg Temps posada en marxa 80 ms 180 ms
Max. operac. mecaniques 18.000 oper. / hora = Temps de deteccio 40 ms
Vida eléctr. plena carrega 360 oper. / hora = Reset 30 ms
Material contacte AgSnO Alloy Indicacio Led verd
Tensi6 de treball 240 VCA (85 °C)
Tensié entre contactes 1000 VCA
Tensié bobina/contacte 4000 VCA
Resisténcia aillament > 100 MQ (500 VCC)
Indicacio 1 led vermell per relé
Tensié fase-neutre 300 V Seleccié d’opcions B
Categoria de sobretensio I = P Entrada tensio
T ol e 4 KV Selecci6 de pantalles d’alimentacion
Grau de polucio 2 (EN61010) Canvi de valors W
Classe de proteccié IP 20 Edici6 de text
Pes aproximat 280 g
Temp. emmagatzematge -30..+80°C -3
Temperatura de treball -20..+50°C 2
Humitat < 95% HR £
Caixa Cycoloy - Gris clar o
Visor leds Lexan - Transparent : Pantalla
Botons, borns i brida Technyl - Blau fosc ‘5 o LCD
Terminals born Llauté o Validacié . oo
Par de collament cargols 0,8 Nm ]
Normes Dissenyat i fabricat E& P p
sota normativa CEE. ceeeee
Compatibilitat electromagnética, |
directivas 89/366/CEE y 92/31/CEE. Senyalitzacio de la | Connector
Seguridad eléct., directiva 73/23/CEE. tensio d’alimentacio Contactes comunic.
Plasticos: UL 91 VO i estat dels relés dels relés L — (per sota)
C Nombre A : Ny 35 . "
omandament - Interface de relés Tipus de relé  Comunicacio Versio Alimentacié Gamma
Amb display
Idiomes per defecte:
- Espanyol
9- “Inglés
- Frances [712] 12 VCC [12V] 9..15 VCC
- Catala 0-Sense 0 - Sense 2 'fi’;se f\“s [903] 15..70 VCC  [24V] 18..30 VCC
svC (Altres sota comanda) relés relés aem 00.99  [903] 15.70 VCC  [48V] 36..60 VCC
) 3-3relés  A-SPST NA 3 - RS232 [904] 60..240 VCC [72V] 54..90 VCC
Q- gense display 8 - RS485 [904] 60..240 VCC [125] 93,7..156,2 VCC
ense comunicacio
U- Sense display

Comunicacié RS232 / RS485

(Per defecte, 3)

(Per defecte, A)

(Per defecte, 0)

(Per defecte, 00)

Per compondre la referéncia, seleccionar una opci6 de cadascuna de les columnes. Exemple: SVC9 3A000 400
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Manual d’usuari

Cém programar

Tipus de pantalles

Menus interactius

Canvis de valor

Programes d’usuari

Il-luminacié del display

Valor afegit

deCom
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CARACTERISTIQUES GENERALS DELS SORTIDES DE CONTROL DIGITAL

Per coneixer extensivament les opcions que ofereixen els relés de control digital, ha de consultar el Manual
d'Usuari de cada model. Encara que es proporciona un exemplar amb cada equip adquirit, pot descarregar una
copia al nostre lloc web (www.disibeint.com).

Els relés de control digital es poden programar indistintament mitjangant els botons situats en el frontal de I'aparell
com mitjangant un ordinador personal. Consulteu a la pagina segiient per coneixer més sobre aquesta ultima
alternativa.

D'estat: Mostren els valors actuals de les magnituds que I'equip controla.

D'usuari: On l'usuari pot escriure un text personalitzat per identificar I'equip.

D’opcions: Per accedir als menus de seleccié d'opcions.

Informatives de valors: Mostren la informacié dels diferents valors parametritzats.

De canvi de valor: Per modificar el valor dels diferents parametres.

Menus de pantalles: Grup de pantalles relacionades amb un mateix concepte i que pot contenir qualsevol tipus de
les pantalles anteriorment descrites.

Per facilitar la programacio, en els menus només son accessibles aquelles opcions que poden ser configurades,
sent la resta d'elles no visibles. Aquesta caracteristica és interactiva, és a dir, que es produeix de forma automatica
en funcié de si estan actives unes opcions o altres.

Les pantalles de canvi de valor contenen els marges entre els que aquest valor pot ser ajustat. Aquests marges
poden dependre d'altres opcions, pel que poden visualitzar diferents marges en funcié d'altres relacions prévies.

S'ofereixen de fabrica dos programes amb opcions i parametres preconfigurats per facilitar una rapida posada en
marxa de I'equip. En la majoria dels casos, aquests parametres han de retocar per adaptar-se a les caracteristiques
propies de cada instal-lacié. L'usuari pot crear el seu propi programa i emmagatzemar-lo en l'equip.

La pantalla roman il-luminat mentre s'accedeix a les diferents pantalles. Si durant 30 segons no es prem cap tecla,
la pantalla s'apaga. Perqué es il-lumini de nou és suficient prémer qualsevol tecla per un periode de 3 minuts.

- Quatre idiomes disponibles a cada equip

- Barra grafica per a la visualitzacié intuitiva del valor mostrat

- Control historic dels valors maxims adquirits per I'equip

- Refresc de pantalla seleccionable entre 1 i 8 vegades per segon

- Possibilitat de bloquejar el teclat per tal d'evitar una modificacié accidental
- Funcions complementaries de temporitzacio

COMUNICACIO AMB PC

- Programari de comunicacié i programacio - - = -
dels relés de control digital. . . : i
- Permet la interactivitat entre els diferents
tipus de comunicacié: mitjangant interficie
CBPZ, RS-232 0 RS-485.

- Visualitza totes les dades relacionades
amb I'equip, agrupats per conceptes i
facilitant la programacié intuitiva.

- Eines de control per no excedir els limits
de treball de cada model segons la seva
gamma. = = e
- Disposa de plantilles per facilitar la ¥ ST A o b O
programacié de qualsevol model.
- Permet emmagatzemar les configuracions
propies.

Sistema operatiu Windows XP (requiere
.NET Framework).
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SORTIDES DE COMUNICACIO

PROGRAMACIO REMOTADESDE PC

COMUNICACIO RS232

LLAC DE CORRENT 4-20 mA

MODE ESTANDARD

ACCESSORIS

COMUNICACIO RS485
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Fontd’alimentacio
12.30VCC

SBAZ

Convertidor de senyal RS485 a RS232
per programacio remota des de PC.
Permet la connexi6 de fins a 31 relés
de control digital amb bus de
comunicacions RS485 per obtenir una
unica sortida RS232 codificada.

2 RxD

~ 3 TxD

5 GND ——GND 5

RxD 2

TxD 3 @

* (&
Cable RS-232
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CBPZ
_Interficie per a programacié remota des
Y
dePC.
Permet la connexié entre qualsevol relé
de control digital sense bus i un PC.
No es requereix per els equips amb
comunicacié RS232, RS485 o amb sortida
4-20mA.
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* Disibeint no subministra els cables, connectors.
Podra trobar aquests productes en botigues
especialitzades en material informatic.
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