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Funcio

Caracter diferencial
Principi de
funcionament

Leds indicadors
Gammes
Repetibilitat

Precisio
Posada a zero

Temporitzador ciclic asimétric. Dos temps independents.

Multigamma - Monotensio

OFF-ON: En connectar la tensi6 d’alimentacié al circuit de temps preajustats en el comandament OFF
es posa en marxa. Transcorregut aquest el relé s’activa i roman en aquest estat durant el temps
preajustats en el comandament ON. El cicle es repeteix ininterrompudament.

ON-OFF: En connectar la tensié d’alimentacié el relé s’activa immediatament i el circuit de temps
preajustats en el comandament ON es posa en marxa. Transcorregut el mateix, el relé es desactiva
i roman en aquest estat durant el temps preajustats en el comandament OFF.

El cicle es repeteix ininterrompudament.

Preséncia de tensi6: Verd

Relés activats: Vermell

Les dues temporitzacions (OFF i ON) han de ser ajustades independentment, i poden ser diferents
entre si.

+ 0,02%

+ 0,6%. Amb tensié d’alimentacié 901 o 902, +1,2%.

Desconnectant I'alimentacié per un temps superior a 20 ms.

CAIXA FUNCIO SORTIDA TENSIO GAMMA
U24 24 VCA/CC 10..100 ms
© 724 24 VCC 0,1.1s
g 024 24 VCA 1.10s
E P Endollable Ta Temporitzacis A 1 NANC 110 110..125 VCA 100  10-100s
& D Rail DIN ciclic asimétric B 2 NANC 230 220..240 VCA 1..10 min
400 380..415 VCA 10..100 min
901 15..70 VCA/CC 1..10h
902 60..240 VCA/CC 10..100 h
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CA
Carrega
resistiva cC

Carrega CA
inductiva cC
Vida mecanica
Max. operacions meca.
Vida eléct. a plena carrega
Material del contacte
Tensié maxima
Tensio de treball
Tensio6 entre inversors
Tensié entre contactes
Tensi6 bobina/contacte
Distancia bobina/contacte
Resistencia d'aillament

Relés de sortida

Aillament galvanic
Consum
Freqiéncia
Marges de treball
Positiu

Polaritat protegida

Tensio6 d’alimentacioé

Tensié fase-neutre
Categoria de sobretensio
Tensi6 de xoc

Grau de pol-lucio
Classe de proteccio
Pes aproximat

Temp. emmagetzematge
Temperatura treball
Humitat

Caixa

Base

Visor leds

Botons, borns i brida
Terminals base
Terminals born

Normes

Dades constructives i ambientals
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10 A/ 250V 8 A/250V 10 A/ 250V 8 A/250V
0,4 A/200V 0,25 A/ 200V 0,4 A/200V 0,25 A/ 200V
10A/24V 8A/24V 10A/24V 8A/24V
5A/250V 2,5A/250V 5A/250V 2,5A/250V
5A/24V 4A/24V 5A/24V 4A/24V
> 30 x 10° operacions > 30 x 10° operacions
72.000 operacions / hora 72.000 operacions / hora
360 operacions / hora 360 operacions / hora
AgNi 90/10 AgNi 90/10
440 VCA 440 VCA
250 VCA 250 VCA
2500 VCA 2500 VCA
1000 VCA 1000 VCA
5000 VCA 5000 VCA
10 mm 10 mm
>10*MQ >10*MQ
CA ccC CACC
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4000 v No 9XX: 2500 v UXX: No
1,6 VA 1,2W 1,6 W 1,7W
50/60 Hz - -
+15% +10% -
- Terminal 2 Terminal A1 Terminal 2 Terminal A1
- Si Si
PTAA/PTAB DTAA/DTAB
300V 300V
11 11
4 kV 4 kV
2 3
IP 20 B IP 20
250 g 280 g
-50°C..+85°C -50°C..+85°C
-20°C..+50°C -20°C..+50°C
30..85% HR 30..85% HR

Cycoloy - Gris clar
Lexan - Gris clar
Lexan - Transparent
Technyl - Blau fosc
Llauté niquelat

Cycoloy - Gris clar

Lexan - Transparent
Technyl - Blau fosc

Llauté

Disenyat i fabricat sota normativa CEE.Compatibilitat electromagnética, directiva EMC 2004/108/CEE (UNE-EN 61000
6-4/2007/A1:2011, UNE-EN 61000 6-2/2006). Seguretat eléctrica, directiva LVD 2006/95/CEE (UNE-EN-60204-1/2007/
A1:2009; UNE-EN 61010-1/2011). Directiva sobre certes substancies perilloses 2011/65/CEE de 8/06/2011 Pb, Hg, Cd,

Cr+6, PBB, PBDE. Plastics: UL 91 V0.
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Rev. 03/00 - 29/01/18 - DISIBEINT es reserva el dret d’alterar les especificacions d’aquest document sense previ avis

Segle XX, 91
E08032-Barcelona

T: +34 934 330 370
F: +34 934 354 532

www.disibeint.com
disibeint@disibeint.com
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