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Comandament
alternatiu de
bombes

TEMPORITZADOR PER A
COMANDAMENT ALTERNATIU DE TRES BOMBES

Per a compondre una referencia, seleccionar una opció de cada  una de  les co lumnes. Exemple: PTBC 230 3S

Comandament alternatiu de tres bombes.

La tensió que alimenta al relé PTBC/DTBC la proporciona el sistema que controla el nivell de

líquid al dipòsit, ja sigui un relé de control de nivell, un interruptor magnètic, interruptors de

flotador, etc.

Al connectar la tensió d’alimentació s’activa el relé consecutiu al que es va activar a l’última

maniobra, per exemple B1. Al desconnectar la tensió d’alimentació, el relé B1 es desactiva i el

circuit de temps es possa en marxa. Si es connecta la tensió d’alimentació avans de que

transcorri el temps preajustat, s’activa el mateix relé. Si es connecta la tensió d’alimentació

després de que transcorri el temps preajustat, s’activa el relé B2.

Aquesta alternança es repeteix de manera cíclica i consecutiva (B1 > B2 > B3 > B1 > B2...)

Per a una maniobra correcte, la tensió d’alimentació ha d’estar connectada durant:

- Tensions estàndard: 600 ms

- Multitensió 901 (15..70 VACDC): 900 ms

- Multitensió 902 (60..240 VCDC): 700 ms

El contactor de cada una de les tres bombes s’ha d’accionar-se a través de cada un dels

contactes del relé 3-4-8 (PTBC) o 16-18-20 (DTBC).

Un led vermell per cada relé activat

± 1%

± 10%

Desconnectant l’alimentació per un temps igual o inferior al temps ajustat.

Funció

Caràcter diferencial

Principi de

funcionament

Temps de connexió

Connexió de les

bombes

Leds indicadors

Repetibilitat temps

Precisió temps

Posada a zero

24 VCA/CC

24 VCC

24 VCA

110..125 VCA

220..240 VCA

380..415 VCA

15..70 VCA/CC

60..240 VCA/CC

B
o

to
n

s
 d

’a
ju

s
t

Ajust del temps
d’alternança en escala real
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6 A / 250 V

0,2 A / 200 V

6 A / 24 V

3 A / 250 V

0,12 A / 200 V

3 A / 24 V

6 A / 250 V

0,2 A / 200 V

6 A / 24 V

3 A / 250 V

0,12 A / 200 V

3 A / 24 V
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Vida mecànica

Màx. operacions mecàn.

Vida elèct. a plena càrrega

Material del contacte

Tensió màxima

Tensió de treball

Tensió entre inversors

Tensió entre contactes

Tensió bobina/contacte

Distància bobina/contacte

Resistència d’aïllament

> 30 x 106 operacions

72.000 operacions / hora

360 operacions / hora

AgNi 90/10

440  VCA

250 VCA

2500 VCA

1000 VCA

5000 VCA

10 mm

> 104 M

Càrrega
resistiva

Càrrega
inductiva

CA

CC

CA

Aïllament galvànic

Freqüència

Márges de treball

Positiu

Polaritat protegida

CC
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Tensió fase-neutre

Categoría de sobretensió

Tensió de xoc

Grau de pol·lució

Classe de protecció

Pes aproximat

Temp. emmagetzematge

Temperatura de treball

Humitat

Caixa

Base

Visor leds

Botons, borns i brida

Terminals base

Terminales born

CA

> 30 x 106 operacions

72.000 operacions / hora

360 operacions / hora

AgNi 90/10

440  VCA

250 VCA

2500 VCA

1000 VCA

5000 VCA

10 mm

> 104 M

300 V

I I I

4 kV

2

IP 20 B

250 g

-50ºC..+85ºC

-20ºC..+50ºC

30..85% HR

Cycoloy - Gris clar

Lexan - Gris clar

Lexan - Transparent

Technyl - Blau fosc

Llautó niquelat

-

300 V

I I I

4 kV

3

IP 20

280 g

-50ºC..+85ºC

-20ºC..+50ºC

30..85% HR

Cycoloy - Gris clar

-

Lexan - Transparent

Technyl - Blau fosc

-

Llautó

No

50/60 Hz

± 15%

-

-

No

-

± 10%

Terminal 2            Terminal A1

Sí

9XX: Sí   ~   UXX: No

-

Terminal 2            Terminal A1

Sí

CACC

Dissenyat i fabricat segons normativa CEE.
Directives contemplades:

Compatibilitat electromagnètica: EMC 2004/108/CEE. Baixa tensió: LVD 2006/95/CEE.
Substàncies perilloses: 2011/65/CEE Plàstics: UL 91 V0


