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Referéncia

Diagrama de funcionament

Connexionat

Caracter diferencial

Principi de
funcionament

Leds indicadors

Repetibilitat
Precisio

Posada a zero
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TEMPORITZADOR A LA CONNEXIO e - -?’-'.*'
Funcié Temporitzat a la connexio

Monofuncié - Monoescala - Monotensio

En connectar la tensié d'alimentacié el relé esta desactivat i el circuit de temps es posa en
marxa. Transcorregut el temps preajustats el relé s'activa. Pot romandre en aquest estat per
temps indefinit.

Presencia de tensi6: Verd

Relé activat: Vermell

2%

2%

Desconectant I'alimentacié per un temps superior a 50 ms.

CAIXA FUNCIO SORTIDA TENSIO GAMMA
38 0,03.38
U24 24 VCAICC 10M 6..600 S
158 0,15..15 S
724 24VCC 15M 0,15..15 M
30S 0,3.30S
P Endollable 1c Temporitzacio A 1NANC 024 24VCA o 660 S 30M 0,3..30M
D Rail DIN a la connexio B 2 NANC 110 110..125 VCA el 1H 0,6..60 M
2Mm  1,2.120 S 2H 12.120M
230 220..240 VCA L
3M 1,8.180 S 3H 18.180 M
400 380..415VCA 5M  3.300 S )
Per a compossar la referéncia, seleccionar una opci¢ de cada una de las columnes. Exemple: PTCA 400 30S
”—\“____,
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> Ajust del temps
en escala real
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CA
Carrega
resistiva CcC

Carrega CA
inductiva CcC
Vida mecanica
Max. operacions mec.
Vida eléct. a plena carrega
Material del contacte
Tensié maxima
Tensio de treball
Tensio6 entre inversors
Tensio6 entre contactes
Tensio6 bobina/contacte
Distancia bobina/contacte
Resisténcia d'aillament

Relés de sortida

Aillament galvanic
Consum
Freqiiéncia
Marges de treball
Positiu

Polaritat protegida

Tensié d’alimentacio

Tensi6 fase-neutre
Categoria de sobretensio
Tensi6 de xoc

Grau de pol-lucio
Classe de proteccié
Pes aproximat

Temp. emmagetzematge
Temperatura treball
Humitat

Caixa

Base

Visor leds

Botons, borns i brida
Terminals base
Terminals born

Normes

Dades constructives i ambientals
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Dimensions

I DISIBEINT

ELECTRONIC SL

PTCA

®®e
®
—/ @

®@

10A/250V
0,4 A/200V
10A/24V
5A/250V
5A/24V
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8A/250V
0,25 A/200V
8A/24V

2,5A /250 V
4A/24V

> 30 x 10°® operacions
72.000 operacions / hora
360 operacions / hora
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DTCA DTCB
16 18 16 18 26 28
15 15 25
10 A/ 250V 8A/250V
0,4 A/200V 0,25 A /200V
10A/24V 8A/24V
5A/250V 25 A/250 V
5A/24V 4A/24V

> 30 x 108 operacions
72.000 operacions / hora
360 operacions / hora
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AgNi 90/10 AgNi 90/10
440 VCA 440 VCA
250 VCA 250 VCA
2500 VCA 2500 VCA
1000 VCA 1000 VCA
5000 VCA 5000 VCA
10 mm 10 mm
> 10*MQ > 10*MQ
CA cC CACC
PTCA / PTCB DTCA / DTCB PTCA / PTCB DTCA / DTCB PTCA / PTCB DTCA / DTCB
® e ® * ® ~ +
®® @ AT @® @ 4,\'1; @® @ Iy
@ ® o @ O} = ©) & sk
Wl b= L
-~ ° M £ ~ ~
No No 9XX: Si UXX: No
1,6 VA 1,2 W 1,6 W 1,7W
50/60 Hz - -
+15% +10% -
- Terminal 2 Terminal A1 Terminal 2 Terminal A1
- Si Si
PTCA/PTCB DTCA/DTCB
300V 300V
11 11
4 kV 4 kV
2 3
IP20B IP 20
2509 280g
-50°C..+85°C -50°C..+85°C
-20°C..+50°C -20°C..+50°C
30..85% HR 30..85% HR
Cycoloy - Gris clar Cycoloy - Gris clar
Lexan - Gris clar -
Lexan - Transparent Lexan - Transparent
Technyl - Blau fosc Technyl - Blau fosc
Llauté niquelat -
- Llauté
Dissenyat i fabricat sota normativa CEE.
Compatibilitat electromagnetica, directives 89/366/CEE y 92/31/CEE.
Seguretat eléctrica, directiva 73/23/CEE.
Plastics: UL 91 VO
PTCA/PTCB DTCA/DTCB
77 21 35 98
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