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0.3..3 S

1,5..15 S

3..30 S

0,6..60 S

1.2..120 S

1,8..180 S

3..300 S

3S

15S

30S

1M

2M

3M

5M

6..600 S

0,15..15 M

0,3..30 M

0,6..60 M

1,2..120 M

1,8..180 M

10M

15M

30M

1H

2H

3H

U24

724

024

110

230

400
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Temporitzat d’interval

Temps ajustable mitjançant comandament exterior.

Monofunció - Monoescala - Monotensió

En connectar la tensió d'alimentació el relé s'activa immediatament. Transcorregut el temps

preajustats el relé es desactiva. Pot romandre en aquest estat per temps indefinit.

1 M , lineal.

Per al comandament exterior es recomana utilitzar un cable apantallat (2 x 0,50 mm2), connectant

la pantalla al born 7 (PTIG/PTIH) o Z1 (DTIG/DTIH). És convenient que aquest cable no circuli en

paral lel amb altres cables per on circulen tensions elevades.

Presencia de tensió: Verd

Relé activat: Vermell

± 2%

± 2%

Desconnectant l’alimentació per un temps superior a 50 ms.

Funció

Caràcter diferencial

Principi de

funcionament

Potenciómetre

Condicions

d’instal·lació

Leds indicadors

Repetibilitat

Precisió

Posada a zero

Endollable

Rail DIN

SORTIDAFUNCIÓ TENSIÓ GAMMACAIXA
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Temporitzador
d’interval

Per a compossar la referència, seleccionar una opció de cada una de las columnes. Exemple: PTIG 724 15S

1 NANC

2 NANC

24 VCA/CC

24 VCC

24 VCA

110..125 VCA

220..240 VCA

380..415 VCA

TEMPORITZADOR D’INTERVAL
COMANDAMENT EXTERIOR
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1,6 W 1,7 W
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CA

300 V

II I

4 kV

2

IP 20 B

250 g

-50ºC..+85ºC

-20ºC..+50ºC

30..85% HR

Cycoloy - Gris clar

Lexan - Gris clar

Lexan - Transparent

Technyl - Blau fosc

Llautó niquelat

-

300 V

II I

4 kV

3

IP 20

280 g

-50ºC..+85ºC

-20ºC..+50ºC

30..85% HR

Cycoloy - Gris clar

-

Lexan - Transparent

Technyl - Blau fosc

-

Llautó

CACC

No

1,6 VA

50/60 Hz

± 15%

-

-

No

1,2 W

-

± 10%

Terminal 2            Terminal A1

Sí

9XX: Sí      UXX: No

-

-

Terminal 2            Terminal A1

Sí

> 30 x 106 operacions

72.000 operacions / hora

360 operacions / hora

AgNi 90/10

440  VCA

250 VCA

2500 VCA

1000 VCA

5000 VCA

10 mm

> 104 M

10 A / 250 V

0,4 A / 200 V

10 A / 24 V

5 A / 250 V

5 A / 24 V

8 A / 250 V

0,25 A / 200 V

8 A / 24 V

2,5 A / 250 V

4 A / 24 V

> 30 x 106 operacions

72.000 operacions / hora

360 operacions / hora

AgNi 90/10

440  VCA

250 VCA

2500 VCA

1000 VCA

5000 VCA

10 mm

> 104 M

10 A / 250 V

0,4 A / 200 V

10 A / 24 V

5 A / 250 V

5 A / 24 V

8 A / 250 V

0,25 A / 200 V

8 A / 24 V

2,5 A / 250 V

4 A / 24 V
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Vida mecànica

Màx. operacions mec.

Vida eléct. a plena càrrega

Material del contacte

Tensió màxima

Tensió de treball

Tensió entre inversors

Tensió entre contactes

Tensió bobina/contacte

Distància bobina/contacte

Resistència d'aïllament

Càrrega
resistiva

Càrrega
inductiva

CA

CC

CA

CC

Aïllament galvànic

Consum

Freqüència

Marges de treball

Positiu

Polaritat protegida
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Tensió fase-neutre

Categoría de sobretensió

Tensió de xoc

Grau de pol·lució

Classe de protecció

Pes aproximat

Temp. emmagetzematge

Temperatura de treball

Humitat

Caixa

Base

Visor leds

Botons, borns i brida

Terminals base

Terminals born

Normes Dissenyat i fabricat sota normativa CEE.

Compatibilitat electromagnètica, directives 89/366/CEE i 92/31/CEE.

Seguretat elèctrica, directiva 73/23/CEE.

Plàstics: UL 91 V0


