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SCP

Contador de chorro multiple
para pequefnio y mediano caudal

Elcontador SCP ha sido disefiado para uso
domiciliario bajo los parametros de la
normativa ISO 4064.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

e Cuerpo de laton e Totalizador de e Hasta R160 en e Longitudes y roscas e Sistema de precintado
« Alto grado de proteccion 5 tambores para m3. horizontal. compatibles con las mecanico que garantiza
frente a humedad e Tamafos de 15a50 mm  R100 para Q3:25. de otros modelos de la inviolabilidad del
y golpes IPG8. para caudales de trabajo e Pre-instalacion para contadores. contador.
« Transmisién magnética de(@3)2,5-4-6,3-10 emisorde pulsos e Temperatura del agua e Certificado de acuerdo
sin engranajes en el -16y25m3/h. inductivo bidireccional. hasta 30 °C. a ISO 4064.
agua. * Tapa desmontable.
DATOS METROLOGICOS
o
Precision R 80 160 80 160 80 160 80 160 80 160 80 100
Caudal méaximo Q4 (2%) | m’h | 3,125 | 3,125 5 S 7,875 | 7,875 | 125 125 20 20 31,25 | 31,25
Caudal nominal Q3(2%) | m3h 2,5 2,5 4 4 6,3 6,3 10 10 16 16 25 25
Caudal de transicion | Q2 (£2%) /h 50 25 80 40 126 63 200 100 320 160 500 400
Caudal minimo Q1 (x5%) /h 31,25 | 15625] 50 25 78,715 139,375 | 125 62,5 200 100 | 3125 | 250
Caudal de arranque /h 55 10 12 18 25 60
Pérdida de carga A 63
Presion nominal PN bar 16
LECTURA DEL CONTADOR
Indicacién minima litro 0,05
Indicacion maxima m? 99.999

Emisor de pulsos Vp 1



SCP Water Metering

PERDIDA DE CARGA — Q3 ‘

25 4 63 10 16 25

10 d H |
/ . Eﬁi_ i

=

=

Pérdida de carga (bar)

10 100
Caudal (m3/h) L

DIMENSIONES Y PESOS
S S
Longitud sin conexiones 165/190

Altura con tapa abierta mm 187 187 202 202 225 237
Altura con tapa cerrada H2 mm 115 115 130 130 153 160
Altura al eje HL mm 31 31 43 43 46 68
Anchura B mm 100 100 100 100 122 125
Rosca D ! 3/4x3/4 1x1 11/4 1172 2 21/2
Peso aproximado kg 15 16 2,5 2,8 3,7 45

* Disponible version bridado.
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