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Declaración de conformidad ATEX 

 
DISIBEINT ELECTRONIC SL declara que la Sonda de Nivel con Contactos Reed, indicada a continuación, cumple 
con los requisitos establecidos en la Directiva 2014/34/UE, en particular en lo relativo a su clasificación como 
Aparato Eléctrico Simple conforme a la norma armonizada EN 60079-11. 
 

Breve descripción del producto Referencias genéricas 

Sonda de Nivel con Contactos Reed IMN TBEX INOX y todas las derivadas. 

 
De acuerdo con el Artículo 1 de la Directiva 2014/34/UE, esta se aplica a los aparatos y sistemas de 
protección destinados a ser utilizados en atmósferas potencialmente explosivas. Sin embargo, la presente 
Sonda de Nivel con Contactos Reed no representa un riesgo de ignición, ya que: 

• No genera ni almacena energía suficiente para provocar una ignición. 
• Su funcionamiento depende exclusivamente de un campo magnético externo. 
• Solo puede operar dentro de un circuito intrínsecamente seguro (Ex ia) certificado. 

 
Conforme a la norma EN 60079-11, un Aparato Eléctrico Simple se define como un dispositivo que: 

• Contiene únicamente elementos pasivos, como son contactos reed. 
• No dispone de una fuente de alimentación interna. 
• No representa un riesgo de ignición en un sistema intrínsecamente seguro. 

 
Dado que la Sonda de Nivel con Contactos Reed cumple con esta definición, no está sujeta a certificación 
ATEX ni a requisitos de marcado según la Directiva 2014/34/UE. 
 
Según el Anexo II de la Directiva 2014/34/UE, los requisitos esenciales de seguridad y salud aplican 
únicamente en la medida en que sean necesarios para el funcionamiento seguro de los dispositivos en 
relación con los riesgos de explosión. Los siguientes puntos justifican la no aplicación de la certificación ATEX 
a la Sonda de Nivel con Contactos Reed: 

• Observaciones Preliminares B del Anexo II: Los dispositivos que no generan una fuente de ignición 
propia solo deben cumplir los requisitos esenciales en la medida en que sea necesario para su 
seguridad en el sistema donde se instalan. 

• Artículo 1.0.1 del Anexo II: La seguridad frente a explosiones debe integrarse en el diseño de los 
aparatos, lo cual en este caso es garantizado por el sistema intrínsecamente seguro (Ex ia). 

• Artículo 1.2.1 del Anexo II: El equipo no genera chispas, arcos eléctricos ni temperaturas peligrosas 
en condiciones normales ni en condiciones de fallo. 

• Artículo 1.3 del Anexo II: La sonda está construida en acero inoxidable INOX 316, minimizando el 
riesgo de chispas de fricción o cargas electrostáticas. 
 

En virtud de lo anteriormente expuesto, DISIBEINT ELECTRONIC S.L. certifica que la Sonda de Nivel con 
Contactos Reed: 

• Se clasifica como un "Aparato Eléctrico Simple" conforme a EN 60079-11. 
• No requiere certificación ATEX ni marcado ATEX según la Directiva 2014/34/UE. 
• Debe utilizarse únicamente en circuitos intrínsecamente seguros (Ex ia) certificados. 
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