B)EDISIBEINT

DPAY

. FUENTE DE
ALIMENTACION

Campo de aplicacion - Fuente de alimentacién para cargas pequefias.
Leds indicadores Presencia de tension: Verde
Tension de salida 24 VCC
Corriente de salida 50mA

CAJA FUNCION SALIDA TENSION
'g 024 24VCA
o 048 48 VCA
o D Rail DIN Fuente de
< P limentacion Y 24vce 110 110..125VCA
o 230  220..230 VCA

400 380..415VCA

Para componer una referencia, seleccionar una opcién de cada una de las columnas. Ejemplo: DPAY 230
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.g Aislamiento galvanico Si 42
5 Frecuencia 50/ 60 Hz l
= Margenes de trabajo +10% -15% N
Consumo 3,2VA
DPAY DPAY
Tension fase-neutro 300V - o
Categoria de sobretension i " [ 1]
Tension de choque 4 kv 2 o000

2 Grado de polucién 3 -3
E Clase de proteccion IP 20 g Biis 81
_§ Peso aproximado 280 ¢ A P
'g Temp. almacenamiento -50..+85°C OOOOOo
: Temperatura de trabajo -20..+50°C )
& Humedad 30..85% HR
% Caja Cycoloy - Gris claro
2 Base -
2 Visor leds Lexan - Transparente
3 Botones, bornes y brida Technyl - Azul oscuro
§ Terminales base -
8 Terminales borne Laton

Normas Disefiado y fabricado bajo normativa CEE.
Compatibilidad electromagnética, directivas
89/366/CEE y 92/31/CEE.
Seguridad eléctrica, directiva 73/23/CEE.
Plasticos: UL 91 VO

Rev. 00 -21/05/10 - DISIBEINT se reserva el derecho de alterar las especificaciones de este documento sin previo aviso

I DISIBEINT Segle XX, 91 T: +34 934 330 370 www.disibeint.com

ELECTRONIC SL E08032-Barcelona F: +34 934 354 532 disibeint@disibeint.com



