PFRS / PFRT
DFRS / DFRT

RELE DE FASE CON
O RETARDOA LA DETECCION
s Y ALAREPOSICION

Relé de fase. Retardo a la deteccion y a la reposicion
Sucesién, falta de tension, desequilibrio y angulo de rotacién.

La linia trifasica se conecta a los bornes 5, 6 y 7 (PFRS/T) o U, Vy W (DFRS/T) en el orden que
se indica en el esquema.

Mientras no existe ninguna anomalia el relé permanece activado, desactivandose por cualquiera
de las siguientes causas:

- Si la sucesion en las fases no es correcta.

- Si una 0 mas fases no estan presentes.

- Si la tensién en una o todas las fases desciende por debajo del 20% de la tensién nominal.
- Si el angulo de rotacion entre fases se desequilibra en +15 %.

PFRS - 1 inversor

PFRT - 2 inversores

Presencia de tensién: Verde

Relé activado: Rojo

2 Seg. aprox., fijo

3 Seg. aprox., fijo

Caida de tensién -20%

Variacion de angulo +£15 %.

110 3 x 110 VCA

P S 1 NANC B 3 x 220 VCA 50 50 Hz
Enchufable FR Relé de fase 400 3 x 400 VCA

D  Rail DIN T 2NANC 60 60 Hz
440 3 x 440 VCA

500 3 x 500 VCA

Para componer la referencia, seleccionar una opcién de cada una de las columnas. Ejemplo: PFRS 110 50
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EATN  10A/250V 8 A/ 250V 10 A /250 V 8 A/ 250V
0,4 A/ 200V 0,25 A/ 200V 0,4 A/ 200V 0,25 A/ 200V
- 10A/24V 8A/24V 10A/24V 8A/24V
[mEATs  sA/250Vv 2,5A 1250V 5A 250V 2,5A 1250V
-_ 5A/24V 4A124V 5A/24V 4A 124V
_ > 30 x 10° operaciones > 30 x 10° operaciones
72.000 operaciones / hora 72.000 operaciones / hora
360 operaciones / hora 360 operaciones / hora
AgNi 90/10 AgNi 90/10
440 VCA 440 VCA
250 VCA 250 VCA
2500 VCA 2500 VCA
1000 VCA 1000 VCA
5000 VCA 5000 VCA
10 mm 10 mm
>10*MQ >10*MQ
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Si
50/ 60 Hz

+10% -15%

300V 300V
11 11
4 kV 4 kV
2 3
IP 20 B IP 20
25049 280 ¢
-50°C +85°C -50°C +85°C
-20°C +50°C -20°C +50°C
30~85% HR 30~85% HR
Cycoloy - Gris claro Cycoloy - Gris claro
Lexan - Gris claro -
Lexan - Transparente Lexan - Transparente
Technyl - Azul oscuro Technyl - Azul oscuro

Latén niquelado -
- Latén

Disefiado y fabricado bajo normativa CEE.
Compatibilidad electromagnética, directivas 89/366/CEE y 92/31/CEE.
Seguridad eléctrica, directiva 73/23/CEE.

Plasticos: UL 91 VO

Rev. 01 - 26/03/07 - DISIBEINT se reserva el derecho de alterar las especificaciones de este documento sin previo aviso

I DISIBEINT Segle XX, 91 T: +34 934 330 370 www.disibeint.com

ELECTRONIC SL E08032-Barcelona F: +34 934 354 532 disibeint@disibeint.com



