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FCI602M13

Ø 44x63

15
e > 0,75

15,8 / 47,2

FEI601M13

Ø 52x52

30
e > 0,76

12,5 / 39,5

FEI602M13

Ø 95x95

30
e > 0,36

60,8 / 34,2

INTERRUPTOR MAGNÉTICO DE
NIVEL PARA INSTALACIONES
DE SEGURIDAD INTRÍNSECA

Conexión a proceso

Tubo guía

Longitud

Flotador

Nº máximo de contactos

Clase de contacto

Distancia entre contactos

Conexión eléctrica

Altura de separación (LS)

Temperatura

Posición de montaje

Clase de protección

Mediante brida DIN Inox AISI316 (Ver tabla 1).

Inox AISI316, Ø 12 mm.

100..3500 mm.

FEI601M13 (FEI-1), Ø 52x52 mm. Inox AISI316 (Otros opcionales, ver tabla flotadores).

1..3

NA: 120 WVA / 250 VCA-3A  ·  NC- NA/NC: 60 WVA / 230 VCA-1A

> 40 mm.

Mediante caja de conexiones en aluminio (Ø 64,5x100 mm).

En caso necesario, puede solicitarse una altura de separación mayor que la estándar.

-40..+125ºC

Vertical, ±15º

IP 65.  Encapsulada con resina epóxica flexible hasta el nivel de los bornes de conexión.

Códigos de pedido

Para componer la referencia, seleccionar una opción de cada una
de las casillas.
En caso de que la separación LS sea la estándar, no es
necesario especificarla en el código de pedido.
Ejemplo: IMN DBEX INOX V3  P34  F14  L500 C2 N1

Encapsulada

 DN25

DN32

 DN40

DN50

DN100

FCI602M13

FEI601M13

FEI602M13

(*) Separación (LS)

Longitud total (LT)

Nº contactos

Nº flotadores
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04)Inox AISI316L (1.44

Modelo

Material

Dimensión (mm)

Presión (kg/cm2)

Densidad (g/cm3)

FS / FH (mm)

F
lo

ta
d

o
re

s

Tabla 1: Conexión a proceso

Brida

n x t (mm)

Ø d (mm)

D (mm)

Grosor (LCP) (mm)

APARATO SIMPLE

  

  
 
   

    

 

   

   

 

  

 

 

 

    

 

 

El  sensor  IMN DBEX INOX se considera un “Aparato  Simple” y  no precisa ser  
marcado  en  conformidad  con  la  directiva  ATEX. 
clasificadas como seguridad intrínseca, siempre que se conecte un equipo asociado, 
tal como, 
mínimas  Ex ia IIC. La categoria y zona de utilización corresponden a los asignados 
por  la  barrera  o  aislador. 
normas UNE-EN 60079-11/-25 y conforme con la directiva 2014/34/UE. 
Aplicable a: Zona 0, 1, 2, 20, 21 y 22.

A pesar de ello los siguientes elementos poseen certificado ATEX:
- Caja: FM08ATEX0010U - II 2 G Ex d IIC Gb / II 2 D Ex tb IIIC Db

- Bornes: TÜV18ATEX8221U - II 2 GD Ex eb IIC Gb
- Prensaestopas:  LCIE 07 ATEX 6082X - II 2 G/D Ex e II Ex tD A21 IP68

Puede  utilizarse  en  áreas  

una  barrera  zener  o  un  aislador  galvánico  de  características  

Las  características  están  definidas  en  las  
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AG-5202-B:
A IS LA DO R
GA LV Á N IC O
PA R A
C O N TA C TO S

Interruptor
magnético

ZONA

CLASIFICADA

ZONA

SEGURA

Relés de control:

PSPS DSPS SSPS
PSMS DSMS

PSIA DSIA

Sensor en zona clasificada, separación galvánica y maniobra de
marcha-paro mediante contactor

Función

Dimensiones montaje (mm)

Aprobación Ex/ I.S.

Aplicable a zonas

Entrada

Salida

Alimentación

Aislador galvánico para contactos.
Clasificado ATEX.

109 x 23,5 x 130 (rail DIN)

Ex II (1) G D  [EEx ia] IIC

0, 1, 2, 20, 21 ó 22

2 Contactos

AG-5202-B2: 1 SPDT,
2A/250VCA
AG-5202-B4: 2 SPST NO, 2A/250VCA

24..230 VCA ±10% 50/60 Hz
24..250 VCC ±20%

Rev. 07/00 · 30/07/25 · DISIBEINT se reserva el derecho de alterar las especificaciones de este documento sin previo aviso.

ZONA SEGURAZONA CLASIFICADA

Sensor en zona clasificada, separación galvánica y maniobra de
marcha-paro protector de contactos PSPS / DSPS

ZONA SEGURAZONA CLASIFICADA

  

Límites zona segura Uo = 10.6 Vdc / Io = 13.8 mAdc
Po = 38 mW / Lo = 160 mH / Co = 1.9 µF

  

 
 

 

Ejemplo de aplicación Montaje para seguridad intrínseca “ia”

Información adicional

Valores necesarios para realizar el montaje seguro

Características eléctricas de los componentes.

Máxima energía en el contacto reed con barrera zener o aislador 
galvánico:

- P ≈ 0.029 mW

Características de un conductor tipo EB VV-F 2x0.5mm²

Inductancia del conductor de 1 metro de cable de 0.5mm²:

- L ≈ 784.7 nH

Capacitancia de 2 cables paralelos de 1 metro y sección de 0.5 mm²:

- P ≈ 52.8pF

Resistencia térmica entre el reed y la superficie del tubo guía:

- Rth = 1.14 K/W

Para  asegurar  un  montaje  seguro  es  requerido  que  el  diámetro  del  
conductor cumple con los requerimientos del prensa-estopa indicado  
por el fabricante en lo referente al rango de diámetros que el 
prensa-estopa admite del cable para asegurar la estanquidad:

-Rango de 7 a 12 mm.

Instrucciones de seguridad y montaje

  
 
  
 

 
 

 

- El  equipo  debe  alimentarse  por  una  barrera  de  seguridad  de 
características mínimas Ex ia IIC
- La  barrera  de  seguridad  deberá  montarse  en  zona  segura, siguiendo 
las indicaciones del fabricante de dicha barrera, evitando la contaminación 
del circuito por elementos no seguros.
- El  usuario  deberá  realizar  el  cálculo  del  bucle  de  Seguridad 
Intrínseca  e  incluirlo  en  el  Documento  de  Descripción  del 
Sistema (DDS).
- El  montaje  debe  realizarse  en  condiciones  seguras, desclasificando  la 
zona previa al montaje o desmontaje y tomando las medidas adicionales 
requeridas para asegurar la zona
- El  montaje  de  la  sonda  se  realizará  e  inspeccionará  según  la  norma 
UNE-EN 60079-14


