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Campo de aplicación

Principio de
funcionamiento

Sujección por tornillos
Flotador

Material contrapeso
Cable guía

Material interruptor
Contacto de salida

Protección
Entrada cable eléctrico

Temperatura
Instalación

Conexionado eléctrico
i ejemplos

Control del nivel de líquidos dentro de los límites escogidos en depósitos y recipientes a
presión atmosférica.
Se activan por la acción de un flotador que empujado por el líquido, al subir, levanta el
contrapeso inferior, facilitando la acción de la palanca del mecanismo de interrupción e
invirtiendo la posición del interruptor. Al descender el nivel se ejecuta la acción inversa.
Mediante tornillos, a través de cuatro taladros de ø6 mm.
Esférico ø110 mm. Inox AISI316 (1.4401)
Inox AISI303 (1.4305)
Inox AISI316 (1.4401). Estándar 2 m.
Aluminio (142 x 76 x 76 mm.)
1 contacto inversor unipolar 10A/380VCA
IP65 / EExd IIC T6
Rosca 1/2” NPT
Interruptor: -10..+80 ºC  -  Flotador: +200ºC
Se instalan sobre el depósito con un soporte adecuado para su fijación. Su montaje no
impide que el depósito pueda tener una tapa para preservar el líquido del polvo. Un
pequeño agujero sobre la tapa es suficiente para el libre deslizamiento del hilo.
Para el buen funcionamiento del interruptor es necesario que el contrapeso situado en la
parte inferior del flotador no toque el fondo del depósito.
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F21 - 22   CIERRA
13 - 14   ABRE

21 - 22   ABRE
13 - 14   CIERRA


