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Campo de aplicacion

Principio de
funcionamiento
Conexién a proceso
Salida

Flotador

Tubo guia
Longitud (L)
Temperatura
Presion
Proteccion
Cddigo de pedido

Conexionado

Flotation levels according to
liquid density and total
length
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Para todo tipo de liquidos con densidades superiores a 0,7 g/cm?®.

Debido a que el flotador no contiene componentes magnéticos puede emplearse en
depdsitos en recuperacion de aceites, taladrinas, etc.

Cuando el flotador es empujado hacia arriba por la accién del nivel de liquido, se activa un
contacto reed situado en la parte superior del sensor, desactivandose en caso contrario.
Tapoén roscado 1” G.

Contacto reed NANC

60W/VA/ 1A/230VCACC

Cilindrico @ 29x85 mm. PVC

Tubo @4 mm. Inox AlSI304 (1.4301)

210..600 mm

+60°C

3 kg/cm?

IP65

INMG L???

La longitud L es la maxima que alcanza el sensor sin la presencia de liquido.

La longitud del punto de disparo D se determina en funcién de ia densidad del liquido y de ia
longitud total L. Consulte la tabla de medidas en la pagina siguiente.

Ejemplo de aplicacion

=]
aceme
(e=0,9 g/cm3)
oL f------ -
AGUA
(e=1 g/lcm?)
e A )
79
53 69
43 \_ _J

Segle XX, 91
E08032-Barcelona

www.disibeint.com

g
+34934330370 disibeint@disibeint.com



B)EDisIBEINT

La distancia del punto de disparo (D) depende de la densidad del liquido (e) y de la longitud (L) del conjunto.
Utilice la tabla siguiente para conocer el resto de distancias del sensor INMG a partir de aquellas que ya conoce.
Los valores que aparecen sobre fondo rosa no son recomendables para la combinacién de distancia y densidad puesto

que el punto de flotacion sobrepasa la altura del flotador.

O (mm) O (mm)
L L
e=1glem’® le=0.3 glemle=0.8 glemle=0.7 glcm e=Tglem’ [e=0.3 glemle=0.8 glcmle=0.7 alcm

210 167,13 157,13 147,13 137,13 405 343,21 333,21 323,21 313,21
215 171,86 161.86 151,86 141,86 410 353,588 345,588 333,88 323,88
220 176,53 166,53 156,53 146,53 415 358,54 345,54 335,54 328,54
225 151,13 171,13 161,13 151,13 420 363,21 353,21 343,21 333,21
230 155,86 175,86 165,86 155,86 425 367,55 357,588 347,58 337,88
235 130,53 180,53 170,53 160,55 430 37254 362,54 352,54 34254
240 19519 18519 17519 16519 435 3721 367.21 357,21 34721
245 133,86 153,86 173,86 163,86 440 381.85 37185 361,85 351,88
250 204,53 134,55 154,55 174535 445 386,55 F76,55 366,55 356,55
255 209,20 133,20 153,20 173,20 450 331.21 381,21 3721 361.21
260 213,86 203,56 135,86 153,86 455 335,55 355,585 375,85 365,858
265 158,53 Z05,53 135,53 155,53 450 400,55 330,55 380,55 370,55
270 £23,20 213,20 203,20 1335.20 455 405,21 335,21 385,21 37521
i 227,66 £17.86 207,56 137.86 470 403,55 333,55 393,55 373,55
a0 232,53 222,43 212,53 202,53 475 414,55 404,55 334,55 394,55
285 237.20 227.20 217,20 207,20 450 413,22 403,22 393,22 383,22
230 241,87 23187 22187 211,67 485 423,58 413,55 403,58 393,88
235 246,53 236,53 226,53 216,53 430 425,55 413,55 405,55 395,55
300 251,20 241,20 231,20 221,20 435 433,22 423,22 413,22 403,22
305 255,87 24587 235,587 225,87 S0 437,558 427,558 417 .85 407,558
310 260,53 250,53 240,53 230,53 =05 d4d2 55 43255 422 55 412,55
315 265,20 255,20 245,20 235,20 =10 447,22 437,22 427,22 o
320 269,87 259,87 249,587 239,87 =15 451.53 441,89 431,89 421,89
325 £7d,53 £64.53 £ad,53 £dd.53 =220 455,55 445,55 436,55 425,55
330 273,20 283,20 253,20 243,20 225 461,22 451,22 dd1.22 431,22
335 283,87 27387 263,57 253,87 =30 4E5,53 455,533 445,23 435,23
340 £65,54 £75,54 £65,54 £a5,54 235 470,55 460,55 430,55 440,55
345 £33.20 £83.20 273,20 263,20 =40 475,22 465,22 435,22 445,22
320 ZaT7 87 28787 .87 267,87 245 473,53 463,53 453,53 443,53
355 302,54 232,54 22,54 272,54 =al digd, 56 d7d, 56 464,56 454,56
360 307,20 297,20 257.20 277.20 =55 453,22 473,22 453,22 453,22
365 .87 301,87 £31.87 £81.87 =60 433,533 433,53 473,53 463,53
370 316,54 306,54 296,54 256,54 =E5 495,56 455,56 475,56 455 56
375 321241 31,281 301,41 29121 =70 a03.22 433,22 483,22 473,22
a0 32587 F15.87 305587 295,87 =275 S07.53 437,53 45783 47783
385 330,54 32054 310,54 300,54 =0 512,56 s0z2 56 432 56 452 .56
330 335,21 325,21 315,21 305,21 o855 21723 =07.23 437,23 487,23
335 333.87 323,87 13,67 30387 =30 22189 =11,53 ai01,53 431,53
400 344 54 334.54 324 .54 314,54 =235 526,56 =16,56 a6 56 4396 56

EHH] 53123 52123 51123 501,23
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