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Interruptor para controlar un máximo y/o mínimo nivel en un proceso de llenado o vaciado

de líquidos. Omnidireccional.

Para controlar productos químicos o agresivos tales como ciertos ácidos, alcoholes,

disolventes e hidrocarburos, etc. Diseñados y certificados para una utilización en zonas

peligrosas clasificadas 0, 1, 2 (gas) y 20, 21, 22 (polvo)

Por cable

±25º

PP. Recubierto de Hypalón HR HY

300 gr. (Sin cable)

0,8..1,10 Kg/dm³

4 kg/cm2 (55 m de altura de agua)

-20..+70 ºC

Ø92 x 180 mm

Mediante contrapeso colocado a lo largo del cable (máximo 1m)

Resina cargada

250 gr. (Sin cable)

Cable HR HY Hypalón H07RN8-F 3 x 1 mm²

110 gr/m

5 m (Opcional 10 m)

Micro-ruptor SPDT

24VCA/CC

24 VCA o VCC 10mA / 12 VCA o VCC 100mA

IP6X

CE 0081 II I G Ex ia  IIC T6 IP6X Tº 70ºC - LCIE 00 ATEX 6003 X

CONTROL DE NIVEL
DE LÍQUIDOS POR
FLOTADOR

Función

Caracter diferencial

Conexión a proceso

Ángulo diferencial

Material del cuerpo

Peso del cuerpo

Densidad de trabajo

Presión máxima

Temperatura trabajo (T6-Ta)

Dimensiones

Ajuste

Material del contrapeso

Peso del contrapeso

Conexión eléctrica

Peso del cable

Longitud del cable

Tipo de contacto

Tensión máxima

Intensidad máxima

Protección a 20ºC

Certificados

Composición

de la referencia

Ejemplos de instalación

Ángulo diferencial

Paro en llenado, marcha en vaciado Marcha en llenado, paro en vaciado

LLENADO VACIADO

NEGRO

MARRÓN

AZUL

NEGRO

AZUL

MARRÓN

Modelo

Para componer una referencia, seleccionar una opción de cada una de las columnas.

Ejemplo: INMR Hyp Ex 05

MARCHA

PARO MARCHA

PARO
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Montaje para seguridad intrínseca “ia”

AG-5202-B:
A I S L A D O R
G A LV Á N I C O
P A R A
C O N TA C T O S

Interruptor
magnético

ZONA

CLASIFICADA

ZONA

SEGURA

Relés de control:

PSIA DSIA

Para una instalación segura del sensor INMR en áreas peligrosas se debe tener
en cuenta lo siguiente:
· El sensor debe ser instalado solamente por personal cualificado que esté
familiarizado con las leyes nacionales e internacionales y con las normas y
directivas de aplicación de este tipo de entornos.

PROTECCIÓN: Los INMR HYP Ex (EC HY2000ECO) son diseñadas y
certificadas para una utilización en zonas peligrosas clasificadas 0, 1, 2 (gas)
y 20, 21, 22 (polvo). Son conformes a las normas de pruebas siguientes:
· EN 60079-0 (2004)
· EN 60079-11 (2007)
· EN 61241-0 (2006)
· EN 61241-1 (2004)
· Zonas particularmente explosivas (EX ia del grupo IIC).
Certificado LCIE 00 ATEX 6003 X/01 del 19/102006 según la directiva 94/9/CE

CABLE: Uo  30V, Io  100mA, Po 0,75W

Instrucciones de seguridad

Sensor en zona clasificada, separación galvánica y maniobra de
marcha-paro mediante contactor

Ejemplo de aplicación

ZONA CLASIFICADA ZONA SEGURA

Nivel con seguridad de rotura de cable

ZONA CLASIFICADA ZONA SEGURA

ALARMA

Función

Dimensiones montaje (mm)

Aprobación Ex/ I.S.

Aplicable a zonas

Entrada

Salida

Alimentación

Más información

Aislador galvánico para contactos.
Clasificado ATEX.

109 x 23,5 x 130 (rail DIN)

Ex II (1) G D  [EEx ia] IIC

0, 1, 2, 20, 21 ó 22

2 Contactos

AG-5202-B2: 1 SPDT,
2A/250VCA
AG-5202-B4: 2 SPST NO, 2A/250VCA

24..230 VCA ±10% 50/60 Hz
24..250 VCC ±20%
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Control de la detección en
líquidos con turbulencias.
Retardo a la detección del nivel.
Control diferencial de niveles
máximo y mínimo mediante
temporización.

Accesorios
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