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INMR-VS

±165º

INTERRUPTOR
DE NIVEL POR
FLOTADOR
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Interruptor para controlar un máximo o mínimo nivel en un proceso de llenado o vaciado
de líquidos. Omnidireccional.
Económico, de bajo coste.
Distintos tipos de líquidos y especialmente agitados.
Por cable
±165º. Máximo 1m.
Mediante contrapeso colocado a lo largo del cable. El contrapeso es opcional y debe
solicitarse expresamente.
Polipropileno (PP) copolimero
Neopreno 3 x 1 mm² (alta flexibilidad)
5 m (Opcional 10-15-20-25 m)
Micro-ruptor SPDT
250 VCA/VCC
20A / 250 VCA (carga resistiva) - 8A / 250 VCA (carga inductiva)
3,5 kg/cm2

+85 ºC
0,7..1,10 kg/dm3

Ø95 x 152 mm
325 gr. Contrapeso (opcional): 250 gr
IP68

Función

Caracter diferencial

Conexión a proceso
Ángulo diferencial

Ajuste

Material del cuerpo
Conexión eléctrica
Longitud del cable

Tipo de contacto
Tensión máxima

Intensidad máxima
Presión máxima

Temperatura trabajo
Densidad

Dimensiones
Peso sin cable

Protección
Ejemplos de instalación
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Ángulo diferencial

NEGRO

AZUL

MARRÓN

NEGRO

AZUL

MARRÓN

Paro en llenado, marcha en vaciado Marcha en llenado, paro en vaciado

PARO

MARCHA

MARCHA

PARO


