PSAS / PSAT
DSAS / DSAT

AMPLIFICADORDE
SENSORES TRES HILOS

Amplificacién de la sefial en sensores de tres hilos.
El relé se activa cuando la entrada esta detectando.
El relé se desactiva cuando el sensor deja de detectar.

Presencia de tension: Verde

Relé activado: Rojo

Tres hilos, NPN o PNP, seleccionable mediante conmutador rotativo.
+24 VCC - Terminal 5 (PSAS/T) o Z2 (DSAS/T)

Terminal 7 (PSAS/T) o Z1 (DSAS/T)

Terminal 6 (PSAS/T) o Y1 (DSAS/T)

<5mA

10 imp/s

20 ms.

U24 24 VCA/CC
724 24 \VCC
024 24VCA

P Enchufable S 1 NANC 110 110..125VCA

SA Amplificador tres hil
D Rail DIN mplificador tres hilos B - NANG 230 220..240 VCA

400 380..415VCA
440 440 VCA

901 15..70 VCA/CC
902 60..240 VCA/CC

Para componer la referencia, seleccionar una opcién de cada una de las columnas. Ejemplo: PSAS 724
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[mEAams  10A/250V 8 A /250 V 10 A /250 V 8 A /250 V
-- 0,4 A/200V 0,25 A /200 V 0,4 A/200V 0,25 A/ 200V
10A/24V 8A/24V 10A/24V 8A/24V
-_ 5A/250V 2,5A/250V 5A/250V 2,5A/250 V
[ ] 5A/24V 4A[24V 5A/24V 4A[24V
_ > 30 x 10° operaciones > 30 x 10° operaciones
_ 72.000 operaciones / hora 72.000 operaciones / hora
_ 360 operaciones / hora 360 operaciones / hora
~ Material del contacto AgNi 90/10 AgNi 90/10
- Tensionmaxima 440 VCA 440 VCA
- Tension de trabajo. 250 VCA 250 VCA
~ Tension entre inversores 2500 VCA 2500 VCA
~ Tensién entre contactos 1000 VCA 1000 VCA
~ Tension bobina/contacto 5000 VCA 5000 VCA
- Distancia bobina/contacto 10 mm 10 mm
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Si No Si
50 / 60 Hz - -
+10% -15% +10%
- Terminal 2 | Terminal A1 Terminal 2 | Terminal A1
- Si Si

300V 300V
11 11
4 kV 4 kV
2 3
IP 20 B IP 20
2509 2809
-50°C +85°C -50°C +85°C
-20°C +50°C -20°C +50°C
30~85% HR 30~85% HR
Cycoloy - Gris claro Cycoloy - Gris claro

Lexan - Gris claro -

Lexan - Transparente Lexan - Transparente

Technyl - Azul oscuro Technyl - Azul oscuro
Latén niquelado -

- Laton

Disefiado y fabricado bajo normativa CEE.
Compatibilidad electromagnética, directivas 89/366/CEE y 92/31/CEE.
Seguridad eléctrica, directiva 73/23/CEE.

Plasticos: UL 91 VO
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Rev. 00 - 14/07/05 - DISIBEINT se reserva el derecho de alterar las especificaciones de este documento sin previo aviso
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